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1. Uvod

Dakujeme, Ze ste si zakupili nas vyrobok.
Verime, Ze bude spliat véetky Vage poZiadavky. Pred zapojenim zariadenia

odporGéame pozorne prestudovat’ tito prirucku. Prajeme Vam vela zabavy!

1.1 Popis

- MPEG-2 Digital a pine DVB kompatibiiné
-2 Common interfaces / Cl
{pre NAGRAVISION, CRYPTONVWORKS, IRDETO, CONAX, SECA & VIACCESS, CTITF)
-1 Citatka kariet
-1 Tuner - moznost' ulozenia az 10000 programov (TV a Radio)
« Podpora Viac jazyéného Audio
-~ Podpora Viac jazyéného MENU
< Prepinanie programov menej ako 1 sekunda
-Moznost editdcie zoznamu
obltbenych programov
< 3 farebné zobrazenie (OSD) MENU
- Elektronicky Programovy Sprievodca (EPG)
- Podpora titulkov
- Podpora Teletextu
- B/PDIF pre digitaine audio alebo Dolby AC-3 bitstream vystup
- DISEQC 1.0,1.1,1.2 a USALS
- HDMI HD Video/Audio Vystup
- Software update cez USB
- Kapacita Nahravania: cez 80 hodin (s 160GB Externym HDD)
- Time shifting Kapacita: okolo 2 hodin (s 4GB)
- Podpora USB 2.0




2. Predstavenie

2.1 Predny panel
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1. Tlagidla
Power Tladidlo: Sluzi na zapnutie/vypnutie zariadenia
A / v Tlagidla: Slazi na zmenu programu alebo na pohyb v menu.
2. VDF Display
VED display zobrazuje &islo aktuaineho programu alebo v StandBy mode aktualny
¢as.

3. Senzor Dialkového Ovladania
Tento senzor prijima signal z dialkového oviadania. Nezakryvajte ho!

4. Citacka kariet
Jeden slot sluziaci pre smart kartu.

5. Common Interface / Cl
2 x Cl pre CAM.




2.2 Zadny panel
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. TV SCART
Audio a video vystup pre zapojenie TV.

2. YIPb/Pr

Komponentny video vystup pre zapojenie TV. (zeleny/modry/&erveny)
3. VIDEO
Kompozitny video vystup pre zapojenie TV. (Zity)

4. AUDIO L/IR

Stereo audio vystup pre zapojenie TV alebo audio systému, (biely/terveny)
5. LNB IN
Sluzi na zapojenie koaxialneho kabla z LNB.
6. LNB OUT
Sluzi na zapojenie dalieho satelitného prijimaga.
7. SIPDIF
Dolby digital vystup pre audio systém.
8. UsB
USB port pre aktualizaciu firmware a prenos dat.

9. HDMI
Audio a video vystup pre zapojenie HD TV.




2.3 Dialkové Ovladanie - DO

TV/RADIO

GUID
COLOR KEY
RECORD LIST

VOL UP/DOWN

BOOK MARK
REPEAT

BOOK MARK LIST

REWIND FAST FORWARD

PLAY
STOP

PAUSE SLOW MOTION




01.

03,

04.

05,

06.

0;

08.

09. T

12.

13.

14

~

STANDBY
Prepne medzi StandBy a Prevadzkovym madom.

). MUTE

Zapne/Vypne zvuk.

SLEEP

Casovad spanku

V-IFORMAT

Zmena rozliSenia.

AUDIO

Zmena audio stopy alebo audio kanéla (stereo, mono, atd')
TIMIZ

Zobrazl aktualny Gas,
NUMERICAL BUTTONS (0 ~ 9)
Giselng tadkdlia,

SUBTITLE
Titulky,

XT (TTX)
Spustenie teletextu,

. RECALL

Prepne na predosli, sledovany program.

11. OPTION

Pouziva sa pri video stope multi-feed programu.

PAGE UP/DOWN
Zmena stranky.

MENU
Zobrazi hlavné menu alebo sitiZi v menu o krok spét.

EXIT
Opustenie alebo zrusenie ponuky.




15. <«/» (LEFT/RIGHT)
Kurzorové tladidia.

16. A/Y (UP/DOWN)
Kurzorové tlacidia.

17. OK
Zobrazf zoznam programov. Alebo sllizi na potvrdzovanie.

18. INFO
SitZi na zobrazovanie aktudlinych informécii o programe.

19. GUIDE
Zobrazi EPG.

20. TV/RADIO
Prepne medzi TV a Radio programom.

21. FAV
Zobrazi zoznam Oblibenych
programov.

22, FAREBNE TLACIDLA (Cervenéd/Zelené/ZttéModré)
Sluzi na vyvolanie interaktivnych funkgii.

23. VOL UP/DOWN
Zmena hlasitosti.

24. CH UP/DOWN
Zmena programu.

25. RECORD LIST
Zobrazi zoznam nahravok

26. RECORD
Nahravanie.




27.

28.

29.

30.

31,

342,

BOOK MARK
Nastavenie zalozZiek.

BOOK MARK LIST
Zobrazi zoznam uloZenych zaloZiek.

REPEAT
Opakovanie.

REWIND

Spéiné a nésledne zrychlené prehravanie spat.
PLAY

Prehravanie,

FAST FORWARD

Zrychlend prehravanie vpred.

33, BTOP

Ukondenie nahravania alebo prehravania

34, PALIZA

Pozastavenie nahravania, prehrévania a funkcie TimeShift,

5 BLOWMOTION

Spomalend prehravanie.




3. Pripojenie a priprava

Tato kapitola popisuje ako nastavit' Va3 prijimaé. Vyberte najlepsie
a najvhodnejsie pripojenie podia Vasich moZnosti.

Pozn.:

Ak narazite na nejaky problém poéas nastavovani prehravaca, obratte sa na
Vésho predajcu prosim.

3.1 Pripojenie satelitnej antény

Pripojte satelitny kabel z LNB do LNB IN vstupu na zadnom paneli priimaca.

3.2 Pripojenie TV
Spomedzi niz§ie popisanych moznych pripojeni je najkvalitnejsie prvé

a najmenej kvalitné posledné spomenuté pripojenie. Preto prosim zvolte &o
najkvalitnejsie pripojenie podfa Vasich moznosti:

1. HDMI konektor (HDMI) 3. Komponentny konektor (Y/Pb/Pr)
2. SCART konekfor (TV SCART) 4. Kompozitny konektor (VIDEO)

3.3 Pripojenie siet'ového kabla

Zapojte napdjaci kéble do el. zasuvky v stene.

3.4 Vkladanie batérii do DO

Pred vkladanim batéril odstrérite zadny kryt na DO.
Pri ich vkiadani prosim dbajte na spravnu polaritu batérii.




Pozn.:
Batérie, vratane tych, ktoré neobsahuju Ziadne tazké kovy, nesmu byt likvidované s
domovym odpadom. Prosim, pouzité batérie likvidujte v prijatefnym spésobom.
informujte sa o pravnych predpisoch, ktoré platia vo vasej krajine.

4. Sprievodca Instalaciou

Po prvotnom spusteni prijimaca sa automaticky spusti Sprievodca instalaciou.
Nasledne mézete jednoducho, krok po kroku nastavit Vami poZzadované parametre.

Pozn.:

Ak pocas spusteného sprievodcu indtalaciou stladite tlacidlo EXIT, mézZete sa
vratit na predosii obrazovku.

4.1 Jazyk

V tomto menu mézete zvolit Jazyk. Pomocou
tlagidiel A /¥ zvolte zo zoznamu Vami
pozadovany jazyk a potvrdte ho tladidlom OK.

Pozn.;

Zobrazovanie jazykov sa moze 1i8it' v zavislosti od krajiny.




4.2 Nastavenie

Nastavenie umozfiujice nastavit Krajinu,
Formét Zobrazenia, Rozlienie (Video Format),
TV SCART, Audio Jazyk, Rychlu Indtalaciu a
Vyhladavanie.

4.2.1 Krajina

Zvolte Vasu Krajinu.
1. Pomocou tlacidiel </ > zvolte krajinu.

2. Tlagidlami </ » vyberte zo zoznamu Vami pozadovanu krajinu.

3. Vyber potvrdte tladidiom OK.

4.2.2 Format Zobrazenia

m MozZete nastavit Format Zobrazenie pre Vasu TV:
1. Pomocou tladidiel <€/ » zvolte formét zobrazenia.

2. Tlagidlami </ P vyberte spomedzi 4:3 alebo 16:9.
3. Vyber potvrdte tlagidlom OK.

4.2.3 Rozlisenie (Video Format)

m MézZete nastavit Rozlidenie (Video Format).
1. Pomocou tladidiel <€/ » zvolte RozliSenie (Video Format).

2. Vyberte si pozadované rozli$enie

3. Vyber potvrdte tlagidlom OK.




4.2.4 TV SCART

® MbZete nastavit TV SCART video vystup.
1. Pomocou tlagidiel <€/ » zvolte TV SCART.

2. Tlatidlami </ » vyberte spomedzi RGB alebo CVBS.

4.2.5 Audio Jazyk

m Mozete nastavit' audio jazyk.

1. Fomocou Hladidiel «/ » zvolte audio jazyk.

mi </ » vyberte Zelany Audio Jazyk alebo stlaéte tlacidlo OK pre
anie dostupného zoznamu,

3 Vyber potvrdte tlacidlom OK,

4.2.6 Rychla instalacia

m MoZete zvolit Rychlu Ingtalaciu pre dokoncenie Instalaéného Sprievodcu
Nastaveniami.

4.2.7 Vyhladavanie

m Moézete nastavit in$talagné nastavenie pre vyhladavanie programov.




4.3 Vyhladavanie

Tato kapitola obsahuje ako vyhladat nové
programy.

4.3.1 Oviadanie LNB

a Pre vyhladavanie programov zvolte spravny typ LNB, ktory pouzivate.
Tlagidlami </ » vyberte Vami pouZivany typ LNB.

1. Pomocou tladidiel </ » zvolte Ovladanie LNB.

2 Tladidlami </ » vyberte spomedzi DISEQC /Tone Burst/ Ziadny DISEqC
alebo stlaéte tladidlo OK pre zobrazenie dostupného zoznamu.

3. Vyber potvrdte tlagidiom OK.
Pozn..
Ak nepouzivate DISEQC prepinac zvolte mozZnost ,No DISEqC/Ziadny DiSEQC" .

4.3.2 Nastavenie Satelitu

m Po nastaveni Ovladania LNB, mozete zvolit Satelit v polozke Satelit
A~D:
1. Pomocou tladidiel </ » zvolte Satelit A~ D.

2 Tiagidlami </ » vyberte Vami poZadovany satelit alebo stiacte tladidlo OK
pre zobrazenie dostupného zoznamu.

3. Vyber potvrdte tlagidiom OK.

4.3.3 Pokracovanie

mPo nastaveni Ovladania LNB a vybere satelitu zvolte moZnost
Continue/Pokracovat’.




5. Jednoduché operacie

Tato kapitola popisuje funkcie, ako je prepinanie programov, oviadanie hlasitosti, a
zakladné funkcie pre sledovanie programov.

5.1 Prepinanie programov

m Program moézete zmenit nasledovnymi spésobmi:

- Tlagidlami A/'V alebo CH A/Y,
- Zadanim konkrétneho ¢isla programu pomocou &iselnych tlagidiel (0-9).
- Tlacgidlom TV/RADIO mézZete prepnut medzi TV a Radio programami.

Pozn.:

TaktieZ mozete zmenit program pomocou zoznamu programov.

5.2 Ovladanie hlasitosti
w Mb6zete nastavit hlasitost’ zvuku.

- Stladte tladidlo VOL + / - pre zmenu
hlasitosti.

- Pre vypnutie/ zapnutie zvuku pouZite tladidio
MUTE.

5.3 Rozlisenie

n MozZete nastavit' rozlisenie. Stladte tlagidlo
V-FORMAT poéas sledovania programu.
Zobrazi sa Vam aktualne rozlisenie. Dalgim
stlaéanim tladidla V-FORMAT sa bude
rozliSenie menit’ nasledujuco: 576i -> 576p ->
720p -> 1080i->576i.




5.4 Menu Audio

Ak program vysiela viac - jazy&ni zvukovu stopu,
mozete jednu z nich zvolit.
1. Stlacte AUDIO Stlacte
2. Pomocou tladidiel </ » zvolte Audio Stopu.
3. Zvolte Audio Kana! (Stereo, Mono, Mono(LL), Mono(RR))
4, Tlagidiom EXIT ponuku opustite.

5.5 Menu Titulky

fEE

Ak program vysiela viac — jazy&né titulky, méZete
zvolit jedny z nich.

1. Stiacte SUBTITLE Stlacte

2.Pomocou tladidie! </ » zvolte Vami
pozadované titulky a potvrdte tladidlom OK.

5.6 Teletext

1. Pre vyvolanie TXT Stlacte tiacidlo TELETEXT.
2 opatovny sttacenim tacidla TELETEXT zmizne.

5.7 Programové Informacie

m Programové informécie mbZete vyvolat pomocou
tlagidla ,info" na DO pogas sledovania programu.
Opétovnym stiagenim tladidla ,Info" sa Vam
zobrazia detailnejdie informécie. Tladidiom EXIT
ponuku opustite.




5.8 Zoznam programov

Tato kapitola Vam poméze vyuzZivat rézne zoznamy program, ktoré mate

k dispozicii.
1. Pre zobrazenie zoznamu programov stlac¢te OK tlagidlo pocas sledovania
programu,

2. Pomocou tlagidiel A/'¥ zvolte Zelany program a pre sledovanie ho
potvrdte tlaéidlom OK.

Pozn,:
Stladte EXIT tladidlo pre opustenie zoznamu programov.
Pomocou tladidla INFO zobrazite zoznam programov.

5.8.1 Triedenie podla ¢isiel

Programy mozete triedit podfa ich &isiel / No.
(Numeric).
1. Pre zobrazenie zoznamu programov

stiacte OK tladidlo pocas sledovania
programu,

2. Stlaste Cervené tlagidlo pre triedenie
programov podla &isiel.

5.8.2 Abecedné Triedenie

m Programy mozete triedit podlia abecedy.

1. Pre zobrazenie zoznamu programov stlacte OK
tla¢idlo pocas sledovania programu.

2. Stladte Zelené tlacidlo pre triedenie programov
podla abecedy.

3.Stlatte opatovne Zelené tladidlo a zvolte pod ~
skupinu.




5.8.3 Triedenie podfa Siete

m Programy mozete triedit podfa zoznamu sieti.

1. Pre zobrazenie zoznamu programov stlate OK
tlacidio pocCas sledovania programu.
2. Stladte ZIté tladidlo pre zobrazenie zoznamu siet!.

3.Stladte opatovne Zité tladidlo a zvolte pod ~ skupinu.

5.8.4 Triedenie podla Satelitov

m Programy mézete ftriedit podla Satelitnych Skupin.

1. Pre zobrazenie zoznamu programov stlatte OK
tiacidio pocéas sledovania programu.

2 Stlaéte Modré tlacidlo pre zobrazenie zoznamu
Satelitov.

3. Stladte opatovne Modré tladidlo a zvolte pod — skupinu.

5.8.5 Zoznam
Obl'ubenych
programov

= Programy mézete triedit podla oblibenych
programov.

1. Pre zobrazenie zoznamu programov stlaéte OK
tladidlo podas sledovania programu.

2. Stladte FAV tlacidlo pre zobrazenie zoznamu

obltbenych programov.

3. Stiadte opatovne FAV tladidio a zvolte pod — skupinu.

5.8.6 Zoznam balikov
m Programy mozete triedit podla zoznamu balikov. (napr.
SD, HD, Filmové, Spravy, Show, Sport, Detské, atd’)

1. Pre zobrazenie zoznamu programov stiate OK
tlacidlo poc¢as sledovania programu.

2 Stladte OPT tladidio pre zobrazenie zoznamu balikov.

3. Stladte opatovne OPT tlacidlo a zvolte pod — skupinu.




6. Time Shift Nahravanie (TSR)

Vas PVR automaticky ukladd program na externy usb hard disk, takZe
mézete vyuZivat funkcie ako Pauza, Rychle pretddanie vzad a vpred
a Spomalené prehravanie.

6.1 Pauza

m Ak stladite tladidlo PAUZA na DO, aktuéine
sledovany program sa pozastavi. Stlagenim
tiacidia PLAY sa program opétovne spusti.

FPozn.:

za ma ¢asovy rozdiel alebo oneskorenie medzi vysielanim a sledovanim.
vy rozdiel sa rovna dobe zastavenia sledovaného programu. Casovy
al mozete skontrolovat v Casovej liste (TSR Time). Iné operécie ako
spomalené prehravanie a pretaCanie vytvara taktiez asovy rozdiel. Pre
3 snie Casového rozdielu pouZite tladidio STOP a nasledne sa Vam
zobrazi aktualne zivé vysielanie.

6.2 Pretacanie

Ak stlagite tladidlo REWIND na DO, obraz
s a pozastavi. Naslednym opatovny
stlacanim tiac¢idla REWIND sa spusti
zrychlené prehravanie (x2, x4). Stlagenim
tlacidla PLAY sa prehravanie opéatovne
spustf normainou rychlostou.

Pozn.:

Pretatat mozete len po bod konca nahrdvania, ak ho dosiahnete, fak sa
program automaticky spusti normélnou rychlostou.




6.3 Rychie pretacanie vzad

m Stladte tlagidlo FORWARD na DO pre zrychlené

prehravanie spat. Naslednym opétovny stladanim tiadidia
- |FORWARD sa spusti zrychlené prehravanie spat (x2, x4).

e I Stlagenim tlagidla PLAY sa prehravanie opatovne spusti
- tnormalnou rychlostou.

Pozn.:

Pretadat spat moézete len po bod zagiatku nahravania, ak ho dosiahnete, tak sa
program automaticky spusti normalinou rychlostou

6.4 Spomalené prehravanie

m Stladte tladidlo SLOW MOTION na DO pre
spomalené prehravanie. Naslednym  opétovny
stld¢anim tladidla SLOW MOTION sa spusti
spomalené prehravanie , (xI/2 , xif4, x1/8). Stlagenim
tladidla PLAY sa prehravanie opatovne spusti
normainou rychlostou.




7. Nahravanie a Prehravanie Nahravok

Vzhladom k tomu, Ze prijima¢ je spojeny s externym USB diskom, méze
nahravat' programy bez pripojenia iného zariadenia ako napr. videorekordéra.

Pozn.:

* Musite pripojit USB harddisk do USB portu na zadnej strane prijima&a.
Disk by mal mat vlastné napajanie nakolko prijimaé externé napajanie
pra disky nema.

+ Pomalé USB pamatové zaradenia prijimaé nepodporuje.

7.1 Okamzité nahravanie

Pre  okamzité nahravanie sledovaného
programu stlaéte tladidlo RECORD na DO.

Pozn.:

» Uistite sa, 2e na disku mate dostatok volného miesta na nahravanie,
pretoze ak nie, tak bude nahravanie automaticky ukon¢ené. Nahravanie 1
hodiny je priblizne 3GB paméate na disku (v zavislosti na nahravanom
programe).

» Radio program mézete nahravat' taktiez.

7.2 Rezervacia nahravania

Nahravanie mozete rezervovat na Zelanom
programe. Nahravanie moZete zarezervovat
pomocou EPG.

1. Stiadte GUIDE tlacidlo.

2. Zvolte Vami pozadovany program stlaéte
Cervené tlagidlo.




7.3 Prehravanie nahravok
1. Stiatte RECORD LIST tlagidlo.

2. Zvolte Vami pozadovanu nahravku a potvrdte tlacidlom
OK.

3. Pre ukoncenie nahravania a zobrazenie zoznamu
nahravok stlacte tlaidlo STOP.

4. Moézete vyuzivat funkcie ako Pauza, Rychle pretédcanie
vzad a vpred a Spomalené prehravanie.

7.4 Zalozky

m MoéZete oznadit oblubené Casti nahravky pomocou zalozky a nasledne sa na ne
presunit.

7.4.1 Pridavanie zaloziek

Pomocou funkcie zalozky moézete ihned siedovat
nahravku od Vami uréeného miesta. Pouzite zalozky
pre hladanie konkrétnej scény rychlo a pohodine.
Stlacte ,ADD BOOKMARK" tlac¢idio pocas
prehravania na Vami poZadovanom mieste pre
vytvorenie zalozky.

7.4.2 Zoznam zaloziek

1. Stlacte tlagidio BOOKMARK LIST. Po
pridani zaloZiek.

2. Kurzorovymi tiagidlami zvolte Vami
pozadovanu zalozku.

3. Tladidlom EXIT sa vrétite do listy
prehravania.

4, Pre vymazanie zalozky pouzite

Cervené tladidlo.




8. Programovy Sprievodca

Programovy sprievodca zobrazi programové informacie o kazdom programe.
Taktiez tu moéZete naplanovat ¢asové nahravanie.

1. Stla¢te GUIDE tlagidlo.

Pozn.:
Stlacte MENU, EXIT alebo GUIDE tlagidlo pre opustenie sprievodcu.

8.1 EPG Informacie

MoZete zobrazit’ programové informacie pre véetky
rogramy.
. Pomocou kurzorovych tlacidiel prejdite na predosli
lebo nasledujuci program.
. Pomocou Zeleného/Zitého tladidla prejdete na
redoslf alebo nasledujtci den.
. Po vybere programu stlaéte OK tlagidlo pre
! zobrazenie detailnejsich informacii.
Pomocou kurzorovych tladidiel zvolte z lavého stlpca Zelany program
a potvrdte tlatidlom OK.
Néasledne mézete program sledovat.

8.2 Nahravanie

m Pomocou Cerveného tladidla mézete nastavit automatické nahravanie, resp.
rezervaciu.

1. Zvolte Zelany program a stlaéte Cervené tlagidio pre nastavenie
rezervéacie.
2. Tato ikona (Reservation Icon/lkona rezervacie) sa nasledne zobrazi.

8.3 Casova Rezervacia

= Podlas automatického nahravania si mézete prezriet das nahravania.

1. Stladte Modré tladidlo pre zobrazenie Zoznamu &asovych nahravok..




SIS

9. Menu Operacie -

Tu mbZete nastavit Hlavné Nastavenie, Instalécia, Editacia Programov, Common
Interface/Cl, PVR, a v8etky ostané polozky vhodné pre Vase prostredie.

Pozn.:
+ Stladte BACK tlagidlo pre uloZenie zmien a vratenie sa o krok spat' v MENU.

« Stlatte MENU tlacidlo pre opustenie Menu.

9.1 Hlavné Nastavenie

A
b 7

m V tejto kapitole si moZete nastavit moznosti pre
Uzivatelské nastavenie, Nastavenie TV, rodiCovsky
zamok, Nastavenie &asu, Nastavenie d&asovaca,
Siete a Systémové informéacie.

v

9.1.1 UzZivatel'ské nastavenie

1. Stiacte tiacidlo MENU.
2. Pomocou tlagidie! «/» zvolte polozku Uzivatelské Nastavenie

3. Pre vstup do nastavenia volbu potvrdte tlagidlom OK.

9.1.1.1 Jazyk Menu
m Tu mdzete nastavit jazyk pre MENU.
1.  Pomocou fladidiel </» zvolte polozku Jazyk MENU.

2. Pomocou tladidiel «/» zvolte Vami Zelany jazyk a volbu potvrdte tladidiom

OK alebo stladte tlagidio OK pre zobrazenie zoznamu dostupnych jazykov.

3. Volbu potvrdte tlagidlom OK.




9.1.1.2 Hlavny Audio Jazyk

m Mobzete nastavit jazyk pre Hlavné Audio.
Prednastaveny jazyk je Anglicky.

Pomocou tiagidiel «/» zvolte Hlavny Audio Jazyk.

Pomocou tiaCidiel «/» zvolte Vami Zelany jazyk a volbu potvrdte tiagidlom OK
alebo stlacte tlacidio OK pre zobrazenie zoznamu dostupnych jazykov.

Volbu potvrdte tlacidiom OK.

9.1.1.3 Druhy Audio Jazyk

n MdZete nastavit jazyk pre Druhé Audio.

Prednastaveny jazyk je Anglicky.
Pomocou tiacidiel «/» zvolte Druhy Audio Jazyk.

Pomocou tiadidie! </ zvolte Vami Zelany jazyk a volbu potvrdte tlagidiom OK
aiebo stlatte tlaCidlo OK pre zobrazenie zoznamu dostupnych jazykov.

Volbu potvrdte tlagidiom OK.

9.1.1.4 Titulky

n ModZete nastavit Titlky na ON/OFF
1. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu Titulky.
2 Zvolte ON alebo OFF pre zapnutie alebo vypnutie titulkov.

9.1.1.5 Jazyk Titulkov

sMoZete nastavit jazyk pre titulky. Prednastaveny jazyk je Anglicky.
mJazyk titulkov mbZete nastavit, len ak st titulky zapnuté na ,ON".

1. Pomocou tlagidiel </» zvolte volbu Jazyk Titulkov




2 Pomocou tladidie! «/» zvolte Vami Zelany jazyk a volbu potvrdte tladidlom OK
alebo stlaéte tlacidio OK pre zobrazenie zoznamu dostupnych jazykov.

3. Volbu potvrdte tladidiom OK.

9.1.1.6 Priehl'adnost’

mMbZete nastavit priehladnost. Prednastaveny priehfadnost je na 100%.
1. Pomocou tiadidiel ¥/ A zvolte volbu Priehfadnost.

2. Pomocou tlatidie! «/» zvolte Vami poZadovant priehladnost.

9.1.1.7 Casovy Limit OSD Informacii

mTu mézZete nastavit' dizku zobrazenia OSD Informacii. Prednastavena dizka je
5 sekind.

1. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu ,,Casovy Limit OSD Informacii*.

2. Pomocou tiadidiel <€/» zvolte Vami pozadovand dizku.

9.1.2 Nastavenie TV

m Tu mdzZete nastavit TV vystup.

1. Stacte tladidlo MENU.
2. Pomocou lacidiel <4/» zvolte volbu Hlavné Nastavenie.

3. Pomocou tlacidie! ¥/ A zvolte volbu Nastavenie TV
| a potvrdte ju tlacidlom OK.

9.1.2.1 TV SCART

u Tu moézZete nastavit TV SCART video vystup.
1. Pomocou lacidiel ¥/ A zvolte volbu TV SCART.
2. Pomocou tladidiel «/» zvolte RGB alebo CVBS.




9.1.2.2 Format zobrazenia

m Tu mozZete nastavit Format Zobrazenia video vystupu.
1. Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte volbu Format Zobrazenia.
2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte 4:3 alebo 16:9.

9.1.2.3 Prispésobenie Formatu

m Tu mozete Prisposobit Format Zobrazenia na Vasej TV.
1. Pomocou tlagidiel ¥/ A zvolte volbu Prispésobenie Formatu

2. Ak zvolite 4:3 ako Format Zobrazenia, Zvolte spomedzi Auto, Zoom
a Letterbox pomocou ladidiel </».

3. Ak zvolite 16:9 ako Format Zobrazenia, Zvolte spomedzi Auto, Zoom a
Pillar box pomocou tiaéidiel «/».

9.13 Rodi¢ovsky Zamok

» Tu mdzete nastavit RodiCovsky Zamok a taktie2
mdZete zmenit aktualne HESLO.

1. Stlacte tlacidio MENU.

2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu Hlavné Nastavenie.

3. Pomocou tiaidiel ¥/ A zvolte volbu Rodigovsky Zamok
a potvrdte ju tladidlom OK.

4. Po potvrdeni volby budete vyzvany k zadaniu PIN

kodu.

Pozn.:
PIN je prednastaveny na 0000.




9.1.3.1 Uzamknutie prijimaca

m Pomocou tejto volby nebudete méct pouzit prijimac bez zadania PIN kédu.

1. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte volbu Uzamknutie prijimaca.
2. Pomocou tlagidiel ¥/ A zvolte On alebo Off.

9.1.3.2 Uzamknutie Instalacie

m Pomocou tejto volby nebudete moct vstipit do menu JMenu - Instalacie” bez
zadania PIN kédu.
1. Pomocou fladidiel ¥/ A zvolte volbu Uzamknutie Menu - Instalacie

2. Pomocou tiagidie! ¥/ A zvolte On alebo Off.

9.1.3.3 Uzamknutie Editacie programov

m Pomocou tejto volby nebudete méct vstipit do menu ,Menu - Editacia
Programov" bez zadania PIN kédu.
1. Pomocou tlagidie! ¥/A zvolte volbu Uzamknutie - Editacia Programov

2. Pomocou tlagidie! ¥/ A zvolte On alebo Off.

9.1.3.4 Uzamknutie Zoznamu nahravok

& Pomocou tejto volby nebudete méct vstipit do menu Menu — Zoznam
Nahravok® bez zadania PIN kédu.
1. Pomocou tiadidiel ¥/ A zvolte volbu Uzamknutie — Zoznamu Nahrévok

2. Pomocou tiadidie! ¥/ A zvolte On alebo Off.

9.1.3.5 Zmena Hesla

m V tomto menu méZete zmenit aktualne HESLO.

1. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte volbu Zmena Hesla.
2. Viozte aktudlne heslo.




3. VloZte nové heslo.
4. Opatovne vioZte nové heslo pre potvrdenie

Pozn.:

Heslo je prednastavené na 0 0 0 0. Ak zabudnete Vase heslo, kontaktujte

Vasho predajcu prosim.

9.1.4 Nastavenie Casu

u TumoZete nastavit Cas.

1. Stlaéte tlacidio MENU.
2. Pomocou tladidiel «/» zvolte volbu Hlavné
Nastavenie.

3. Pomocou tlagidiel ¥/ A zvoite volbu Nastavenie
Casu.

9.1.4.1 GMT Auto Synchronizécia

Mézete nastavit asovy rozdiel greenwichského ¢asu
sami, alebo nechat prijimaé nastavit ¢as automaticky.

1. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte volbu GMT Auto
Synchronizacia.

2. Pomocou tlagidiel <€/» zvolte On alebo Off.

9.1.4.2 Nastavenie GMT

m Tuto volbu mdzete nastavit len ak v polozke GMT Auto Synchronizécia je
na,on",
1. Pomocou tladidie! ¥/A zvolite volbu GMT.

2. Pomocou tlatidiel €/» zvolte Vas GMT alebo tlacidlom OK vyvolate zoznam
GMT. Nastavenie GMT sa zmeni od 0,5 aZ do 1 hodiny.




3. Tladidlom OK potvrdte Vasu volbu..

Pozn.:
Aktudlny Cas je nastaveny automaticky pri zmene GMT.

9.1.4.3 Letny Cas

= Tuto volbu mézZete nastavit len ak v polozke GMT Auto Synchronizacia je na ,On".
1. Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte volbu Letny Cas.
2. Pomocou flacidie! «/» zvolte On alebo Off.

9.1.4.4 Aktualny Datum

m PriruCnom natavovani Easu mézete zadat ruéne aj datum.
m Tuto volbu méZete nastavit' len ak v polozke GMT Auto Synchronizécia je na ,Off.

1. Pomocou tiagidiel ¥/ A zvolte Aktualny Datum.
2. Pomocou &iselnych tlacidiel zadajte aktudlny datum

9.1.4.5 Aktualny Cas

mV tejto volbe méZete zadat &as ruéne.

= Tuto volbu mézete nastavit' len ak v polozke GMT Auto Synchronizécia je na ,,Off
1. Pomocou tiagidiel ¥/ A zvolte Aktualny Cas

2. Pomocou ¢iselnych tladidiel zadajte aktualny ¢as.




9.1.5 Nastavenie Casovacda

MoézZete nastavit na Zapnut / Vypnut.

1. Stladte tlacidlo MENU.
2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu Hiavné
Nastavenie.

1. 3. Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte volbu Nastavenie
Casovaca.

9.1.5.1 Zapnutie

Mézete si vybrat jednu z volieb spomedzi Ziadny, Raz alebo Vzdy.

1. Pomocou tladidiel ¥/A zvolte volbu Zapnutie
2. Pomocou tiadidiel «/» zvolte spomedzi Ziadny, Raz alebo Vzdy.
Pozn.:

+ Volba Raz a Vzdy: Pouzite rezime automatického zapnutia a nastavovani
Gasu zapnutia.
+ Ziadny : Bez pouzitia volby dasovada.

9.1.5.2 Cas zapnutia

m Tu mbzZete nastavit &as, kedy sa mé prijima¢ automaticky zapnuat.
. Tuto volbu mdzete nastavit' len ak polozka Raz alebo Vzdy je volba na ,On".
1. Pomocou tiagidiel ¥/A zvolte Eas.

2. Pomocou Eiselnych tlacidiel zadajte Cas.

9.1.5.3 Nazov Satelitu

. m Tdto volbu mozete nastavit' len ak polozka Raz alebo VZdy je volba na ,On".

1. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte Nazov satelitu.




2. Pomocou tlagidiel «/» zvolte Zelant volbu alebo stlaéte tladidio OK pre zobrazenie
zoznamu Satelitov.

3. Po vybrati poZadovaného satelitu potvrdte tlagidiom OK.

9.1.5.4 Programovy mod

u Tuto volbu méZete nastavit len ak polozka Raz alebo VZdy je volba na ,On",
1. Pomocou tiadidiel ¥/ A zvolte Programovy Méd

2. Pomocou tlaidiel /™ zvolte TV alebo Réadio.

9.1.5.5 Nazov programu
m Tuto volbu mbZete nastavit' len ak polozka Raz alebo Vzdy je volba na ,On",
1. Pomocou tlagidiel ¥/ A zvolte Nazov Programu.

2. Pomocou tlagidiel «/» zvolte Zeland volbu alebo stladte tlacidlo OK pre zobrazenie
Zoznamu n&zvu programov.

3. Po vybrati pozadovaného programu potvrdte tladidlom OK.

9.1.5.6 Vypnutie

m Mozete si vybrat jednu z volieb spomedzi Ziadny, Raz alebo Vidy

1. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu Vypnutie
2. Pomocou tiadidiel «/» zvolte spomedzi Ziadny, Raz alebo Vzdy.

Pozn.:

+ Volba Raz a Vzdy: Pouzite rezime automatického vypnutia do StandBy
a nastavovani ¢asu vypnutia.

« Ziadny : Bez pouzitia volby &asovaca.




9.1.5.7 Cas Vypnutia

n Tu moZete nastavit ¢as, kedy sa ma prijimac automaticky vypnut.

m TUto volbu mézZete nastavit len ak polozka Raz alebo Vzdy je volba na ,On".

1. Pomocou tiadidiel ¥/ A zvolte Cas.

2. Pomocou &iselnych tlagidiel zadajte &as.

9.1.6 Siet’

Tu mézete nastavit' sietové informacie.

1. Stlacte tlacidlo MENU.

2. Pomocou tladidiel «/» zvolte volbu Hlavné
Nastavenie.

3. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu Nastavenie Siete.

1. Pomocou tladidiel ¥/A zvolte DHCP a vyberte bud ON alebo OFF. Ak zvolite
volbu OFF, budete musiet nastavit' Siet ruéne.
2 Stiaéte tlacidlo EXIT pre uloZenie zmien.

9.1.7 Systémové informacie

V tejto poloZke si mdzete prezriet systémové
informacie.

1. Stladte tlagidlo MENU.

2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu Hiavné
Nastavenie.

3. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu Systémové
informécie.

4. Nasledne sa VVAm zobrazia informacie o nazve Modelu

Prijimaca, Verzi hardware a software, Datum software
a Boot Verzia.




9.2 Instalacia

m Viejto kapitole moézZete nastavit volby ako
Nastavenie Vyhfadavania, Vyhladavanie satelitov,
Vyhladavanie Prevadzkovatelov, Editacia TP/Satelitu,
DiSEqC Pozicionér a Vyrobné Nastavenie.

9.2.1 Nastavenie Vyhladavania

mTato kapitola popisuje ako vyhladal programy
v jednotlivych krokoch.

mMbZete nastavit Anténu a LNB pre vyhladdavanie
programov. Ak anténa, resp. parabola nie je spravine
nastavena tak nebude mozneé programy vyhiadavat,

1. Stlacte tladidio MENU.

2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu Hlavné Nastavenie.
3. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte volbu Nastavenie Viyhladavania.

Pozn.:

« Auto: Stlaéte Cervené tlagidio.

* Manualne: Stlatte Zelené tlagidlo

+ Blind Scan : Stladte ZIté tladidlo

. DISEQC Pozicionér: Stlacte Modré tladidlo.

9.2.1.1 Satelit

u Mézete zvolit' Satelit
1. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte volbu Satelit.

2. Pomocou tlalidiel «/» zvolte Vami poZadovany satelit alebo stladenim tladidla OK sa
Vam zobrazi zoznam satelitov.

3.Po vybere volbu potvrdte tladidlom OK.




9.2.1.2 LNB Frekvencia

m Tu mdZete nastavit frekvenciu LNB.
1. Pomocou tlagidie! ¥/ A zvolte volbu LNB Frekvencia

2. Pomocou tlagidiel </ zvolte Vami poZzadovany Frekvenciu alebo stlatenim tlagidla
OK sa Vam zobrazi zoznam LNB Frekvenci.

3.Po vybere volbu potvrdte tlaidlom OK.

9.2.1.3 DiSEqC 1.0

m Tu moZete nastavit volbu DISEqC 1.0
1. Pomocou tiacidie! ¥/ A zvolte volbu DiISEQC 1.0

2. Pomocou tlagidiel </» zvolte Vami poZadovanu volbu alebo stlacenim tlagidia OK
sa VVadm zobrazf zoznam vystupov DISEqC 1.0

3. Po vybere volbu potvrdte tiadidlom OK.

9.2.1.4 DiSEqC 1.1

m Tu mdzete nastavit volbu DISEQC 1.1
1. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte volbu DISEqC 1.1

2. Pomocou tlagidiel «/» zvolte Vami poZzadovanu volbu alebo stiagenim tladidla OK
sa Vam zobrazi zoznam vystupov DiISEqC 1.1

3. Po vybere volbu potvrdte tlaidiom OK

9.2.1.5 22 KHz Ténova volba

m Tu mézete nastavit volbu 22Khz Ténové volba (Auto, OFF a ON)
1. Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte Ténovi volbu 22Khz.




2. Pomocou tlagidiel «/» zvolte Vami pozadovant volbu alebo stlagenim tlagidia OK sa
Vam zobrazi zoznam volieb 22Khz Ténovej Volby.
3.Po vybere volbu potvrdte tiatidlom OK

9.2.1.6 Vyber TP

m Tu mozete zvolit Transpondér pre Manuélne Vyhlfadavanie
1. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte Transpondér.

2. Pomocou tlatidie! «/» zvolte Vami pozadovant voibu alebo stlatenim tladidia OK sa
V&m zobrazi zoznam Transpondérov.

3. Po vybere volbu potvrdte tiacidlom OK

9.2.1.7 Vyhladavanie

mAk stladite Servené alebo ZIté tladidlo mézete zvolit Siet' (Ano alebo Nie) a
Program (Vsetky, FTA, TV a Radio).

1. Pomocou tladidiel «/» zvolte Vami poZzadovanu volbu a potvrdte tlagidlom OK pre
zadatie vyhladavania programov.

Siet'.:
« Ak zvolite Ano, tak moézete vyhladat viacej TP pouzitim domaécej siete.

9.2.2 Vyhladavanie satelitov

m Tato kapitola Vam umozni vyhladavanie viacej satelitov.

1. Stlacte tlacidio MENU.
2. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte Menu - InStalacia

3. Pomocou tiadidiel </» zvolte Vyhladavanie satelitov a volbu
potvrdte tlacidlom OK.

Tlagidlom OK moézete vybrat viacej satelitov
a a Cervenym tlagidlom spustite vyhiadavanie.




9.2.3 Vyhladavanie poskytovatelov

n Téato kapitola Vam umoznf vyhladavanie
poskytovatelov.

| 1. Stlacte tlaCidlo MENU.
2. Pomocou tlagidiel ¥/ A zvolte Menu - Instalacia

3. Pomocou tladidiel «/» zvolte Vyhladavanie
poskytovatelov a volbu potvrdte tlacidlom OK.

Zvolte Satelit a Poskytovatela a stladte Cervené tlagidlo pre zagatie
vyhladavania.

9.2.4 Editacia TP/Satelitu

Téato kapitola Vam umozni pridavat’ alebo editovat
satelity alebo TP.

1. Stladte tlacidlo MENU.

2. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte Menu — instalécia

3. Pomocou tlagidiel </» zvolte Editécia TP /
Satelitov a volbu potvrdte flagidiom OK.

9.2.5 DISEqC Pozicionér

Téato kapitola Vam umozni nastavit' DISEqC
Pozicionér.

1. Stlaéte tlacidlo MENU.

2. Pomocou tiadidiel ¥/ A zvolte Menu — instaléacia

3. Pomocou tiadidiel </ zvolte DISEqC
Pozicionér a volbu potvrdte tlacidlom OK.




9.2.5.1 DISEqC

m Tento rezim Vam umozni nastavit' polohu paraboly pre
kaZdy satelit. Aby bolo mozné pouzit tito funkciu musite
mat motor riadeny prikazmi DISEqC 1.2.

1. Pomocou tladidiel ¥/A zvolte mod.
2. Pomocou tladidiel </ zvolte DISEqC Motor
3. Volbu potvrdte tiagidlom OK.

« Nazov Satelitu: Zvolte Vami pozadovany satelit.
+ Méd: Zvolte volbu DISEqC Motor.
TP Frekvencia: Vyberte TP pre ¢o najsiinejsi signal.
« Prikazovy mod: Zvofte spomedzi UZivatel a Instalatér.
- Uzivatel: Ak chcete nastavit polohu krok za krokom pomocou tlacidie! 4/».

- Inétalatér: Ak cheete upravit polohu antény pomocou pohybu paraboly v menu
tlagidlami «/».

+ Pohyb: Stladte «/» tlacidio.
-V uzivatelskom méde sa pouZiva pre jemné doladenie pozicie motora pre leps
prijem.
-V mode Instalatér sa pouziva pre vyhladavanie satelitnych poléh ruéne.
« Ovladanie Motora: Pomocou tladidiel «/» zvolte jeden z médov volieb a potvrdte ju
tlacidlom OK.

-V méde Uzivatel si mozete v Prikazovom maéde zvolit spomedzi moznosti ako
,Chod na“ a ,Chod na Referenény"

-V moéde Instalatér si mozete v Prikazovom méde zvolit spomedzi moznosti
ako ,Chod na" a ,Chod na Referenény, Prepocitanie, Zapadny Limit,
Vychodny Limit, Limit ZAP a Limit OFF.

- Goto/Chod na :Zvolte ak chcete prejst na uloZené pozicie motora pre vybrany
satelit.




-Prepoditat :Ak chcete prepoditat aktualnu poziciu motora pre vybrany satelit.
- Chod na Referen¢ny: Prejde na referenéni poziciu.

- Zapadny Limit: Nastavte Zapadny Limit.
-Vychodny Limit: Nastavte Vychodny Limit.

- Limit ZAP : Aktivujete Zapadny a Vychodny Limit.

- Limit VYP: Deaktivujete Zapadny a Vychodny Limit.

9.2.5.2 USALS

m Tuto funkciu pouzite ak mate motor podporujici
funkciu DiSEqC 1.3 USALS (Universal Sateliite
Automatic Location System).

1. Pomocou tiacidiel ¥/ A zvolte mod.
2. Pomocou fladidiel «/» zvolte USALS
3. Volou potvrdte tladidlom OK.

» Nazov Satelitu: Zvolte Vami poZadovany satelit.
+ Méd: Zvolte volbu USALS.

+ Sat. Poloha: Pomocou ¢&iselnych tiadidiel zadajte polohu satelitu. Pomocou
flacidiel ¥/ A zvolte Vychod alebo Zapad.

. Moja Zem. Dizka: Pomocou &iselnych tiagidiel zadajte Vagu zemepisnl
dizku. Pomocou tlagidiel ¥/A zvolte Vychod alebo Zapad.

+ Moja Zem. Sirka: Pomocou &iselnych tlagidiel zadajte Vasu zemepisnu $irku.
Pomocou tladidiel ¥/A zvolte Sever alebo Juh.

+ Ovladanie Motora: Pozrite kapitolu Instalacia/DiSEqC Pozicionér/DiSEGC.




9.2.6 Vyrobné Nastavenie

m Pomocou tejto volby mézete vykonat vyrobné
nastavenie

1. Stlate tladidio MENU.

2. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte Menu — InStalacia

3. Pomocou tlalidiel «/» zvolte Vyrobné
Nastavenie a volbu potvrdte tiadidlom OK.

4. VioZte PIN kéd.

5. Po ukonéeni vyrobnych nastaveni sa prijimac bude restartovat' a na obrazovke sa
zobrazi Sprievodca Inétalaciou.
Upozornenie:

Berte prosim na vedomie, Ze hned ako vykonate vyrobné
nastavenie prijimaca, v8etky Vase nastavenia vratane ulozenych
programov budu vymazané!

Pozn.:
PIN je prednastaveny na 0 0 0 0.

9.3 Editacia programu

= V tejto kapitole mdZete nastavit volby ako TV
Programy, Radio Program, Zoznam Oblabenych,
Siet a Zaner.




9.3.1 Zoznamy TV a Radio programov

Tu mdzete editovat TV alebo Radio programy
podla Skupin Zoznamu Programov.

1. Stladte tlacidlo MENU.

2. Pomocou tladidiel ¥/ A zvolte TV alebo Radio
programy a volbu potvrdte tladidiom OK.

9.3.1.1 Triedenie

m Tu modzete triedit programy

1. Stlagte Cervené tlagdidio pre zobrazenie ponuky triedenia.
2. Pomocou tlaCidie! ¥/ A zvolte pozadovanti volbu.

3. Pre friedenie programov stladte tiagidlo OK.

Pozn.:

+ Nazov : Zoznam programov bude zoradeny podfa nazvu

« Cislo: Zoznam programov bude zoradeny podla &isla

« TP : Zoznam programov bude zoradeny podfa

* FTA : Zoznam programov bude zoradeny podla Kédovanych a
Nekodovanych ’

9.3.1.2 Presun

m Tu mdzete presunit jeden alebo viacej programov na Vami poZzadované
miesto a &islo programu.

1. Zvolte Vami pozadovany program a potvrdte ho tlacidlom OK. Mézete zvolit

aj viacej programov.
2. Stladte Cervené tladidio.

3. Kurzorom prejdite na Vami pozadované miesto, kam chcete program
presundt a potvrdte ho tlagidiom OK.

4. Vlybraty program(y) sa nasiedne presunie na Vami poZadované miesto..




9.3.1.3 Vymazat’

m Tu mézete vymazat jeden alebo viacej programov.

1. Zvolte Vami poZzadovany program a potvrdte ho tladidlom OK. MézZete zvolif’
aj viacej programov.
2. Stlacte Zelené tlacidlo pre vymazanie zvolenych programov.

9.3.1.4 Uzamknut’

m Tu mdzete uzamknut jeden alebo viacej programov.

1. Zvolte Vami pozadovany program a potvrdte ho tlacidlom OK. MoZele zvolit’
aj viacej programov.
2. Stlacte Zité tiagidlo.

Pozn.:
+ Len v pripade, Ze sU v8etky zvolené programy uzamknuté je mozné ich
nasledne odomknat.

+ Viozte PIN pomocou Ciselnych tiagidiel na DO pre odomknutie
programu.

Pozn.: Nepouzitelné v StandBy.

9.3.1.5 Premenovat’

=m Pomocou tejto volby mézZete program premenovat.
1. Zvolte Vami pozadovany program a stlacte Modré tlagidlo.
2. Pohybuite sa pomocou kurzorovych tiacidiel a potvrdte pomocou tladidlia OK.
3. Ak chcete ulozit presurite sa na ikonu ,OK" a potvrdte pomocou tlagidla OK.
4. Pre ukondenie stlaéte Modré tlacidlo.




9.3.1.6 TV/IRadio

m MbéZete prepinat medzi zoznamom TV a Radio programov.
1. Stladte TV/RADIO tladidio

9.3.2 Obfubené

Mézete editovat zoznam oblibenych programov.

11, Stlate flagidlo MENU.

| 2. Pomocou tlacidiel 4/» zvolte volbu Editacia
rogramov.

1 3. Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte Zoznam Obltbenych
1 programov a potvrdte ho tlaidlom OK.

9.3.2.1 Zmena Zoznamu Obfliibenych programov

m VMenu Obl‘ﬂbenych programov, mozete prepnit’ na nasledujici
Obltbeny zoznam.
1. Stladte tladidio ,Fav" pre prepnutie na nasledujdci Oblubeny

zoznam.

9.3.2.2 Vyber Zoznamu Obl'ibenych programov

m V Menu Oblubenych programov, si mézete zvolit Oblibeny zoznam.
1. Stladte &iselné tiadidlo (1-7) pre vyber Vami pozadovanej Skupiny.

9.3.2.3 Pridat’

= V Menu Oblubenych programov, mézete pridat’ program do zoznamu Oblibenych
programov.

1. Z lavého stipca si zvolte Vami poZadovany program a potom presufite
kurzor pomocou tiagidiel ¥/A.

2. Pre pridanie programu do zoznamu obltibenych stiacte tlacidio OK.

3. Opakuijte tento krok pre pridanie viacej programov.




9.3.2.4 Vymazat’

m V Menu Obltibenych programov, mdZete vymazat program zo zoznamu Oblubenych
programov.

1. Z pravého stipca si zvolte Vami pozadovany program a potom presufite kurzor
pomocou tladidiel Y/A.

2. Pre vymazanie programu zo zoznamu obltibenych stlaéte tiagidio OK.
3. Opakujte tento krok pre vymazanie viacej programov.

9.3.2.5 TV/Radio

m MdzZete prepinat’ medzi Obltibenym TV a Radio zoznamom programov.

1. Stlatte TV/RADIO tlagidlo.

9.3.3 Siet’

Programy méZete upravovat podla siete. Nazvy
poskytovatelov su zobrazené na lavej strane
obrazovky a zvyraznené programy zahrnuté do danej
siete s zobrazené na pravej strane obrazovky.

1. Stlacte tladidlo MENU.

2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu Editacia

programov.

3. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte Editacia podla Siete
a potvrdte tladidlom OK.

9.3.4 Zaner
= Programy méZete upravovat podla zanra

1. Stlacte tladidio MENU.

2. Pomocou tladidiel «/» zvolte volbu Editacia
programov.

3. Pomocou tiagidiel ¥/ A zvolte Zaner a potvrdte
tlacidlom OK.




9.3.5 Reset Dat

Reset Dat umoziiuje obnovit prijimaé na
predvolené programy.

1. Stlacte tlacidio MENU.
2. Pomocou tlagidiel /P zvolte volbu Instalacia.

3. Pomocou tlacidie! ¥/ A zvolte Rest Déat a potvrdte
tlacidiom OK.

4, Zadajte Vase heslo pre dokondenie tlohy.
Upozornenie:

Berte prosim na vedomie, Ze po vykonani Resetu Dat sa vymazi véetky
ulozené programy.

Pozn.:
PIN je 0000.

9.4 Common Interface/Cl

MoZzete si prezriet aktualiny Stav Ci modulu a Smart
Karty.
1.Stlaéte tlacidlo MENU.
2. Pomocou tladidie! «/» zvolte volbu Common Interface.
3.Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte Slot alebo Kartu

a potvrdte tlagidiom OK. Ak je Common Interface

dostupny, mdzete si prezerat informécie aj o vioZenej
Karte.

Pozn.:

Zobrazované informacie o Common Interface sa ligia v zavislosti od
pouzitého modulu.
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m V tejto kapitole mézete nastavit' volby ako Manazér
HDD, Casovli Rezervaciu, Zoznam Rezervacii,
Zoznam Nahravok, MP3 Prehrava¢ a Prehliadad
Obréazkov.

9.5.1 HDD Manazér

= Pomocou tejto volby mézZete skontrolovat volné miesto

na Vasom HDD.

4 1. Stlacte tlacidlo MENU.
2. Pomocou tlacidiel <4/ zvolte volbu PVR, nasledne vyberte
volbu HDD Manazér a potvrdte ju tiacidiom OK.

9.5.1.1 TimeShift

m Pomocou tejto volby mdzete nastavit TimeShift na ON/OFF

1. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu TimeShift.
2. Pomocou tiaéidie! «/» zvolte ON alebo OFF.

9.5.1.2 Bezpeténe odobrat

n MozZete nastavit TimeShift na ON/OFF
1. Stlaéte Cervené tlagidlo pre potvrdenie spravy Bezpedéné Odobratie.
2. Zvolte OK a stlaéte OK tlagidlo pre kompletné Bezpeéné Odobratie.

3. Zvolte EXIT a stlacte OK tlagidlo pre zrusenie Bezpeéného Odobratia.




9.5.1.3 Formatovanie Hard Disku

Pomocou tejto volby mézete formatovat HDD pre vymazanie v8etkych uloZzenych
nahravok a inicializaciu.

1. Stladte ZELENE tladidlo pre potvrdenie dialégového okna formatovania.
2. Vlozte PIN pre zahéjenie formatovania HDD.

Pozn.:
» Majte na pamaéti prosim, ze po naformatovani HDD sa Vam vymazu vietky

ulozené data.

+ Aj po odstréaneni HDD mézete stale sledovat programy.

9.5.2 Zoznam €asovych rezervacii

Pomocou tejto volby méZete nastavit
automatické nahravanie.

1. Stlacte tlacidio MENU.

2 Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu PVR.
3.Pomocou tladidie! ¥/ A zvolte volbu
Zoznam Casovych rezervacii a potvrdte ju
flacidiom OK.




9.5.2.1 Pridat’

1. Stlaéte Cervené tlagidlo pre pridanie novej Casovej nahravky.

2. Pomocou tlagidiel ¥/A zmerite mdd opakovania spomedzi Raz, Denne a TyZdenne.
3. Pomocou ¢iselnych tlacidiel zadajte as zaliatku.

4. Pomocou &iselnych tlagidiel zadajte dizku trvania.

5. Pomocou tlacidiel «/» zmenite Satelit a potvrdie ho flagidlom OK.

6. Pomocou tlacidiel «/» zmerite Program a potvrdie ho tlaCidiom OK.

7. Pre ulozenie stlaéte Cervené tlagidlo.

8. Ak stlacite tlacidlo EXIT:

- Zvolte OK a stlaéte tlagidio OK pre ukonéenie zadavania parametrov.
- Zvolte EXIT a stlacte tlacidlo OK pre zrusenie rezervacie.

9.5.2.2 Editacia

1. Stladte Zelené tladidlo pre editaciu Casovej nahravky.
2. Pomocou &iselnych tlagidie! zadajte Sas zaciaiku.
3. Pomocou &iselnych tlacidiel zadajte dizku trvania.
4. Pomocou tlagidiel «/» zmente Satelit a potvrdte ho tlacidlom OK.
5. Pomocou tlacidiel </» zmerite Program a potvrdte ho tlacidlom OK.

6. Pre ulozenie stlaéte Cervené tlagidlo.

7. Ak stlacite tlacidlo EXIT:

- Zvolte OK a stladte tiacidio OK pre ukoncenie zadavania parametrov.
- Zvolte EXIT a stladte tladidlo OK pre zruSenie rezervacie




9.5.2.3 Vymazat’

1. Stla&te Zité tladidlo pre vymazanie Casovej nahravky.

2. Zvolte OK a stlacte tladidlo OK pre dokon&enie vymazania.

3. Zvolte EXIT a stladte tladidlo OK pre zru$enie vymazania.

9.5.2.4 Vymazat’ vSetko

1. Stladte Modré tiagidlo pre vymazanie véetkych Casovych nahréavok.

2. Zvolte OK a stlaéte tlagidlo OK pre dokon&enie vymazania.

3.Zvolte EXIT a stladte tladidlo OK pre zrudenie vymazania.

9.5.3 Zoznam nahravok
1. Stladte tladidlo MENU
2. Pomocou tladidiel «/» zvolte volbu PVR.

3. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu Zoznam
nahravok a potvrdte ju tladidiom OK.

9.5.3.1 Vymazat’

1. Stladte Cervené tladidlo pre vymazanie nahravky.

2. Zvolte OK a stlatte tladidio OK pre dokonéenie vymazania.

3. Zvolte EXIT a stlatte tladidlo OK pre zru$enie vymazania.




9.5.3.2 Premenovat’
m Pomocou tejto volbu mézete nahravku premenovat.

1. Zvolte Vami pozadovant nahravku a stlaéte Zelené tladidlo.
2. Pohybujte sa pomocou kurzorovych tlaidiel a stlacte tladidlo OK.
3. Pre ulozenie prejdite na ikonu ,Ok" a potvrdte ju tlacidlom OK.

4. Pomocou &ierneho tladidia ukoncite premenovanie.

9.5.4 MP3 Prehrava¢ (Volitel'né)
1. Stlatte tladidlo MENU
2. Pomocou tladidiel <€/» zvolte volbu PVR.

3. Pomocou tlacdidiel ¥/ A zvolte volbu MP3 prehravac
a potvrdte ju tladidlom OK.

9.5.5 Prehliada¢ Obrazkov (Volitené)
1. Stladte tlacidlo MENU
2. Pomocou tlacidiel /™ zvolte volbu PVR.

13. Pomocou tlacidiel ¥/A zvolte volbu Prehliadac
Obrézkov a potvrdte ju tladidiom OK.




10. Aktualizacia softvéru

10.1 Z USB pamét'ového zariadenia

Ak mate USB pamatové zariadenie, tak mozete vykonat aktualizaciu pomocou
neho podia nasledujucich krokov:

1. Stiahnite si najnovai firmware.

2 Nakopinjjte firmware na USB pamatové zariadenie.

3. Viozte USB pamatové zariadenie do USB slotu na prednom paneli

prijimada.

4, Stiacte fadidlo MENU.

5. Pomocou tiadidiel «/» zvolte volbu Hlavné Nastavenie.

6. Pomocou tiagidiel ¥/A zvolte volbu Systémové informacie a potvrdte ju tlagidlom

OK.

7. Stiagte Cervené tlagidlo

8. Naskedne sa zobraz dialogové okno, kde budste vyzvany k zadaniu PIN kédu.

9. Pomocou tlacidiel ¥/ A zvolte volbu ,USB Update” a potvrdte ju tlacidlom OK.

Pozn.:
*PIN je 0000.

» Vage USB pamatové zariadenie musi byt formatované v FAT. V opagnom
pripade nebude prijimaé USB pamatové zariadenie vidiet.




11. RieSenie problémov

Problém

Riesenie

O Prijimaci

Nesvieti display alebo sa
prijima& neda zapnut.

« Skontrolujte, &i mate napdjaci kable zapojeny v el.
zasuvke.
+ Skontrolujte, &i prijimac je v méde Standby.

Ziadny obraz

+ Uistite sa, ze mate prijima¢ zapnuty.

+ Skontrolujte, & mate spravne zapojené video
vystupy (SCART & RCA)

+ Skontrolujte, & méate spravne zvolené video vystupy
na prijimadi aj TV.

Nizka kvalita Obrazu

+ Pozrite vy$sie ,Ziadny obraz".
+ Skontrolujte, &i mate dostatodnu silu signalu,
ak nie natocte spravne Vasu parabolu

Ziadny zvuk

+ Pozrite vy$sie ,Ziadny obraz".
+ Skontrolujte vysku hlasitosti na prijimadi.
+ Skontrolujte, ¢i nemate zapnutd funkciu MUTE,

DO nereaguje

+ Nasmerujte DO priamo na prijimac.

+ Vymerite batérie.

+ Skontrolujte, ¢i nie¢o nebrani priamemu vyhladu
na prijimac.

Chybné hlasky na obrazovke

Ziadny alebo zly signal

+ Skontrolujte LNB ak je potrebné vymerite ho

« Skontrolujte kabelaz

+ Skontrolujte natoCenie Vasej Paraboly

* Ak pouzivate DISEQC 1.0, skontrolujte, &i mate
spravne zapojené LNB a DiISEqC vystupy.

+ Skontrolujte, ¢i mate dostatoén silu a intenzitu

signalu.




Vyhladavanie programov

+ Pozrite vy$sie Ziadny alebo zly signal.

+ Skontrolujte LNB ak je potrebné vymeiite ho

» Skontrolujte kabelaz

 Skontrolujte natoéenie Vadej Paraboly

+ Ak pouzivate DISEqC 1.0, skontrolujte, & méate
sprévne zapojené LNB a DISEqC vystupy.

« Skontrolujte, i mate dostatodnt silu a intenzitu
signélu.

« Skontrolujte spravne nastavenie indtalacie v menu
prijimaga.

Ziadny signal

Zobrazovanie Casu

Predny panel + Uistite sa, Ze mate prijimac zapnuty

nezobrazuje &as « Zapnite prijimac a prepnite na akykolvek program, aby si
prijima¢ mohol nacitat casové udaje.

* Predny panel zobrazuje &as len v rezime StandBy

Predny panel zobrazuje - Nastavte &as v menu Nastavenie Casu
nekorektny Cas




12. Specifikacia

Tuner & Programy

Vstupny Konektor

F-typ, IEC 169-24, Samica

Frekvenény rozsah

950~2150Mhz

Rozsah Signalu

-65 ~ -25 dBm

LNB Nap4éjanie & Polarizacia

Vertikal :+13.5V
Horizontal :+18V
Current; 500mA Max. Overload Protection

22KHzTone

Frekvencia: 22 + 4kHz Amplitude: 0.6 + 0.2V

DIiSEqC Ovladanie

Verzia 1.0/1.1/1.2 Komaptibiing, USALS

Demodulacia

QPSK,8PSK

Vstupna Symbolova Rychlost

QPSK:~45MSps
8PSK:~37MSps

FEC méd

DVB-S: Auto, 1/2,2/3,3/4,6/6,7/8
DVB-82: Auto, 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10

MPEG Transport Stream A/V Dekédovanie

Transport Stream

MPEG-2 ISO/IEC 13818
Transport Stream Specification

Profile Level

MPEG2: MP@ML, MP@HL
MPEG4: ASP@L5, w/io QMC, GMC
H.264/AVC: HP@L4, MP@L4

Pomer Stran

4:3,16:9, Letter Box

Video Rozlisenie

1080i,720p,576p,576i

Audio Dekoédovanie

MPEG It, MPEG4

Audio Méd

Mono/Stereo




Pamat’

Flash Pamét‘

8Mbyte

Graphic (MPEG) & System
DRAM i

128Mbyte

A/V & Data in/Out

Video TV-SCART.CVBS,RGB

RCA: CVBS,

Komponentné HDMI
Audio Audio L/R, S/PDIF(Fiber-Optic)
USB USB 2.0 Host (5V, 500mA Max)

Common Interface

2 Common Interface Slot

Smart Card 1 Smart Card Slot
Napajanie
Vstupné Napajanie 12V DC
Type DC Adapter
Spotreba Max. 30W
Rozmery
Velkost 240mm x 43mm x 155mm
Véha Priblizna. 900g
Prevadzkova teplota 0°C~+45°C
-10°C~+70°C

Skladovacia teplota
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