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Ultimo

Uzivatel'ska prirucka/Slovensky jazyk

« Velky VFD Displej (25664 pixiov)
e 3 volitelné “plug and play" tunery pre DVB-82 alebo DVE-CT
¢ Funkcia Blind Scar

pamit’

« QWERTY klavesnica na DO

¢ Vysoke rychlostiy Wi e (300Mbps)

« Teplotmy senzor pre au‘omau(‘ke oviadanie rvchiosti ventilétora

v VU g

Vut® jeregistrovand znacka spolofnosti Ceru Co. Ltd.
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(A) BEZPECNOSTNE OPATRENIE!!!

Vu+ Ultimo bol navrhauty a vyrobeny v silade s poziadavkami EU na bezpetnost’ zékaznikov.
Prosim dékladne si preditajte nasledujice bezpetnostné opatrenia.

. Pripojenie napéjania

~Tento produkt pracuje iba v rozsahu AC 100V-250V a 50H2/60Hz. Prosim najskér skontrolujte tieto parametre, ako zapnete
zariadenie.

+ Prosim bud'te si isty, Ze méate zariadenie odpojené skér, ne? zadnete vykonavat’ akékol'vek instalatné alebo Gdrzbarske procedury.

2. Pret'aZenie

« Nepretazujte zastreku, predlZovaci kabel alebo adaptér, méZe tym dojst’ k horeniu alebo elektrickému Soku.

Tekutiny

«Tento produkt nie je vode odolny a neznesie Ziadne druhy tekutin.

* Prosim nedistite tento produkt mokrou handrigkou, ktora méZe sposobit’ skrat.

«Nepokladajte nad pristroj mokré objekty.

. Vetranie

+Zaistite dostatodny priestor medzi produktom a d’al3imi pristrojmi, aby dochédzalo ku spravnemu vetraniu produktu.

*Nepokladajte na homu alebo spodnt East’ Eokol'vek, &o by mohlo zakryt’ vetracie otvory produktu. To by viedlo k zvy3eniu
teploty systému a mohlo by dojst’ k zlyhaniu produktu.

*Nepokladajte iné elektrické zariadenie na produkt.

«Nevkladajte akékol'vek 3picaté predmety, ako skrutkovag, alebo n6Z atd’. do vetracich otvorov produktu. To méZe po¥kodit’
produkt. -

Pripojenie satelitného kabla

+ Odpoijte produkt od napéjania skér, neZ budete pripojovat’ satelitny kabel k produkty, inak tym méZete zniit’ LNB.

6. Uzemnenie

+  LNB musi byt uzemnené k rovnakej zemi, ako je satelind anténa.

7. Umiestenie

Umiestnite produkt do miestnosti.

Nevystavujte produkt dazd'u, Sinku alebo bleskom.

Neumiestfiujte produkt blizko zdrojom tepla, ako napr. radiatorom.

Uistite sa, Ze vzdialenosti od inych elektrickych zariadeni a stien si va&§ie nez 10 cm.

8. Blesky, burka alebo nepouZivanie

« Vypnite produkt a odpojte kébel, satelitni anténu poas burky alebo bieskov, obzvladt pokial’ nechavate pristroj samotny alebo

dlhodobo ho nepougivate. Tym predidete moznému miteniu od prepétia alebo bleskov.

9. Vymena &asti

Neautorizovand vymena Sasti obzvladt’ od nekvalifikovanych technikov, méZe miéit’ produkt.

Uistite sa, Ze vymenu &asti, pokial’ je potreba, vykona kvalifikovany technik, ktory k tomu pouZije komponenty uréené vyrobcom.

10. Pevny disk

Nepresuvajte produkt alebo nevypinajte napajanie, pokial’ pevny disk (HDD) stale bezi. Mozete tym zni¢it’ HDD a taktieZ systém.

Spolognost’ nie je zodpovedné za akékol'vek poskodenie dat na HDD neopatrnym & nespravnym zaobchadzanim.
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* Y vysvetlenie znaku
Toto zariadenie je oznagené vysiie uvedenym recykladnym symbolom. To znamend, Ze na konci doby Zivota zariadenie musite zaistit,
aby bolo uloZené oddelene na zbernom mieste, zriadenym pre tento udel, a nie na miestach urdenych pre bezny komunalny odpad.
Prispeje to k zlepSeniu stavu Zivomého prostredia nés vietkych.




(B) Obsah Balenia

First .
Installation Vu Uit
Guide

Prosim skontrolujte cely obsah balenia skdr, nez zaénete produkt pouZivat’:

« Ultimo DO (s dvoma vloZenymi batériami)
+ Uzivatelsky manual

+ Prirutka prvotnej inftalicie

+ HDMI kébel

« Napéjaci kabel

+ Loop-through kabe] (len pre Satelitné)

+ SATA kabel

« HDD skrutky

. Pozn, : Dve batérie (2xCR2032) st vio¥ené priamo v DO.

Vytiahnite pmShﬁ plastovy hytﬁaiéﬁi pre pouiiﬁe DO

VU 1 Your Smart Linux TV Piaye:
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(C) Popis

& Predny Panel

@ Tlasidia ($1:

(@ Displej
Zobrazuje aktualne informacie. Velky Graficky
VFD(256x64 pixlov)

(3) USR Host
Moznost’ pripojenia USB flash pamiti alebo externého HDD.

(@ Cliagka Smart karier
Dva sloty pre smart karty.

@ i Module slot
Dva sloty pre CI modutly




€& Zadny Pancl

@ Tri zasuvné Sloty pre tunery

Moznost zapojenia DVB-S2 a DVB C/T Hybridného Tunera,
(@) SCART

Umoziiuje pripojenie TV alebo videa pomocou SCART kébla.

O Video vystup
Pripojenie k TV pomocou RCA kébla. (kompozitny YPbPr)

(&) Komponentny ( YPbPr)
Pripojenie k TV pomocou komponentného kabla.

(5 Audio vystup
Pripojenie k TV pomocou RCA kébla

© HDMI

Pripojenie k TV pomocou HDMI kabla pre oba signéli, zvukovy aj obrazovy.

A

Pripojenie externého HDD pomocou e-SATA kabla..

@ Ethernet

Pripojenie k PC alebo iného prijimaca Vu+t.

G usB

Pripojenie USB flash pamati alebo externého HDD .

DIF

Pripojenie k digitalnemu zvukovému systému pomocou S/PDIF kabla
RS232
Pripojenie k PC pomocou RS232 datového portu.
@ raN
Konektor napajacieho kabla
Pripéja napédjaci kabel.
Prepinad Zap/Vyp

! [ ; VU Your Smart Linux TV Flaye:




(D) Podmieneny pristup

Medzi programami, ktoré najde Vu+, mdzu byt aj také, ktoré je mozné sledovat’ iba pomocou odpovedajucej pristupovej karty
a/ alebo CAMu (CAM = Conditional Access Module = Modul podmieneného pristupu). Vu+ umoZiuje vloZenie dvoch
pristupovych kariet a dvoch CAMov. Uzivatel si potrebuje zakupit’ tieto karty a moduly, ktoré st potrebné pre sledovanie
napr. zakodovanych programov.

VlozZenie pristupovej karty

Vu+ podporuje Xcrypt. UZivatel si potrebuje zakuipit’ iba pristupové karty bez nutnosti ndkupu CAMov, aby mohol sledovat’
programy, zakédované systémom Xerypt.

1 Otvorte dvierka na pravej strane.
2 Vlo#te Xerypt pristupova kartu podla nasledujiceho navodu.

3 Uistite se, Ze pristupova karta zostane vloZena aj pocas sledovania.

Vlozenie

Smart karta




Vlozenie CAMu (Modul podmieneného pristupu)

St niektoré systémy podmieneného pristupu (CAS) iné ne Xcrypt, ktoré Vut podporuje. Je moZné sledovanie tychto
systémov podmieneného pristupu, ako napr. Nagravision, NDS, Irdeto, Viaccess atd’., uZivatelia si viak musia zakupit CAM,
ktory odpoveda prisluinému CASu a taktie? pristupovej karte, potrebnej k dekédovaniu zakédovanych programov.

1 Vlozte pristupovit kartu do CAMu tak, ako napoveda spodny obrazok.
2 A% je karta vlozena do CAMu, vlozte CAM do Cl slotu.

3 Uistite sa, Ze pristupova karta zostane vioZena aj poas sledovania,

VloZenie

N N

Cl-Modul

| i Smart karta

TV P
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(E) Dialkovy Ovlada¢ (DO)

Ultimo Dialkové Ovladanie (DO) je univerzalne,
Prosim pozrite Kapitolu I'V. Konfiguracia systému 2.9 Nastavenie DO

O TV StundBy
Ak je DO prepnuté do TV médu, tak toto tladidlo sliZi na zapnutie
a vypnutie TV.

@ STB StandBy
Ak je DO prepnuté do SAT médu, tak toto tladidlo sliZi na zapnutie
a vypnutie satelitného prijimada.
Dihgie stladenie aktivuje Standby /Restart menu.

@) Teletexi

Zobrazi teletextové informacie aktualneho programu, pokial’ sit programom
teletextové data vysielané

@ Titulky
Zobrazi titulky aktualneho programu, pokial si vysielané

3 av

Sluzi na zmenu vstupu na TV,

{© Mute

Docasne vypne zvuk,

POZN. : ak je aktivovany Teletext, tlagidlo je taktieZ
pouZité k prepinaniu medzi strankami teletextu a Zivym
moédom.

@ Menu

Zobrazi hlavné menu.

@ Zoznam nahrdvok
Zobrazi zoznam uloZenych nahravok na HDD.

® Audio

Zobrazi vol'bu zvukovej stopy (napr. ACS, Stereo).

Help

Zobrazi hlavné ddlezité ovladacie metody Vut .

Tie poskytnmi uZivatelom rychly navod k pouZivaniu Vut+
(D Farebné Tlasidla

Kazdému tladidlu je priradend ur¢itd funkcia, ktora méze byt rozdielna v kazdom Menu.

« Cervené - hlavne sa pouziva pri nahravani, ruleni atd’./ Zelené - hlavne sa pouziva pre OK/ Zité/Modré

(2 Navigainé tlatidia

Prestivaji nahor/dolu a vl'avo/vprave kurzor v polozkach Menu, Tlagidla nahor/dolu pre pohyb v zozname programov.

6508 o

| o |




OK

Potvrdenie volby

EXIT
Opustenie ponuky alebo krok spat’.

Volume + ¢ - L pe—

Nastavuje uroveti hlasitosti zvuku.

Hy Channel + 7 -
Pohybuje sa v zozname najdenych programov.

EPG N
Zobrazi informacie elektronického programového sprievodcu (EPG), pokial & o :
su vysielané. - N -

® -

Ciselné tlagidls
Zada &islo programu alebo &islo, potrebné pre vstup &iselnej hodnoty v &
vol'be Menu.

Rychlo spat
Prehrava rychlo spit’ a2 128x rychlejsie, ako je normaina rychlost
(X2/4/8/16/32/64/128).

@ Prehravanie
Prehré vybrany subor (napr. nahravku) normalnou rychlost'ou.

@D Pauza

Zastavi Zivy program alebo prehrdvanie nahravky.

Ryehio vpred
Prehrava rychlo vpred aZ 128x rychlejsie, ako je normélna rychlost’
(X2/4/8/16/32/64/128).

v

Zobraz zoznam TV programov.
@ Nahrévanie

Thned' zobrazi nahravacie MENU.

Stop
Zastavi prehravanie alebo nahravanie a prejde do Zivého modu
Radio

Zobrazi zoznam Radio programov .

I 1¢ ! VATt Your S Linux TV Playe:




Voo User Manual

Odomkautie
Toto tladidlo sliZi na uzamknutie klavesnice.

+ Pre odomknutie klavesnice - Stladte ,, unlock*.
« Preuzamknutie klavesnice — Stladte lubovolné dafidlo na opatnej strane DO.

® FN

Funkéné tladidio pre aktivaciu funkcie tladidiel v modrej farbe. & -

(Strana Dialkového ovlddata) (Strana klavesnice)

Pozn Dve batene tn)u (CR20’%2) sa pouzwa)u v tomto
DO Odhadovana Zvotnost je asi 1 rok Pre 1ch vymenu :
: musxte mierne vytlacxt’ kxyt batem i




(F) Hlavny popis

* Procesor 450 M Hz MI PS

* Operatny systém Linux

* Prehravad médii

* Podpora st'ahovania plug-inov

* 2 x ¢&itadka pristupovych kariet (Conax a Xcrypt)

* 2 x pristupové rozhranie

* Hardwarové dekddovanie MPEG2 / H.264 (DVB-S/82)
* Tri ,,Plug and play“ tunery typu DVB-S2 a/alebo DVBC/T
* VeTky graficky VFD displej - 256x64 pixlov

+ 1 GB NAND Flash/ 512 MB RAM

* Podpora externych SATA diskov

* Rozhranie 10/100MB Ethernet

=3xUS8B2.0

*RS232

«HDMI

» Kompozitné Video/ Komponentné Video

* 1 x SCART

* SPDIF pre digitdlny vystup zvuku (opticky)

* Podpora EPG

* Podpora automatického a ruéného vyhladavania
* Podpora riadenia viac LNB (DiSEqC)

* Integrovany stabilny SMPS zdroj

* Podpora zmeny vzhl'adu

v Smarf Linux TV Player




(G) Technicka Specifikacia

S X N

Displej 256x64pixelov VFD 50 stavovymi ikonami zobrazuje nazov
programu a informécie o programe
Predny Slot pristupovych kariet 2
panel Pristupové rozhranie 2
USB 2.0 1
Tlagidla Chy+/-, Vol+/-, Standby
Vypina¢ napajania 1
Sat-IF vstup/vystup 3 xF-typ (alebo DIN) Zaslepka
Pripojenie TV 1 x Scart
Video vystup (analégovy) 3 x Cinch konektor (YPbPr) /1 x Cinch- konektor
Video/audio vystup (digitalny) 1 x HDMI
7ﬂdﬂl§’ Audio vystup (analogovy) 2 x Cinch konektor
pane Audio vystup (digitalny) $tandard opticky (SPDIF)
USB 2.0 2
eSATA 1
Ethernet 1
RS 232 1
Napéjanie napitie ACI00-250V / 50-60Hz
Napéjanie Splol.reba (Max./typ. 65/25/1W
operacie/spanok)
. Rozsah 950-2,150 MHz
i Moduléoia, FEC, demultiplexor DVB-S/DVB-S2 §tandard
Video rozlidenie CCIR 601 (720 x 576 riadkov), 576p. 720p, 10801
. Video dekddovanie MPEG-2, MPEG-4 kompatibilny
Video Rozsah toku vstupnych dat 2-45 MSymb/s
S/N >53dB
Dekédovanie Dolby Digital, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Vrstva 1,22 3
Dekédo- Vzorkovacia frekvencia 32/4.1/48 kHz
vanie S/N > 65 dB
. LNB nap. (horiz./vert.) 14/18V / Max.400mA
B Riadiaci signal 22kHz; ToneBurst ; DISEqCTM1.0/1.1/1.2
. Rozmery (§ x vx h) 380 x 290 x 60 mm
el e (ber HDD) 3kg (bez HDD)




i@alaxnené prikaz DO

[. Indtalacia Vu+

Téato kapitola vas prevedie cez inStaladny proces prijimada Vu+. Prosim &itajte kazdd Sast’ pozor, aby ste sa uistili, Ze
systém pracuje spravne.

o

. Pripojenie
Mézete si zvolit’ jednu z nasledujucich metod pripojenia v zdvislosti, aké je vade vybavenie.

A.DVB-S2 + DVB-S2 + DVB-82

POZN. : Pouzitie tunera A & C bez tunera B
nie je podporovang.

{ 14 I V& Your Smiard Linux TV Playe:




Manual

2. Pripojenie TV
Vut+ umoziuje rézne metddy pripojenia zvuku a obrazu.

A. Pripojenie k TV pomocou HDMI kibla

Pre ziskanie najlepdej kvality vd'aka digitdlnej TV, odporiame pripojenie cez HDMIL

Vicésina HDTV ma HDMI konektory, ktoré umoZitujt ziskanie najvy§8ej kvality obrazu. Na zadnom paneli prijimaéa je
Jjeden HDMI konektor pre tito volbu. Pripojte va§ TV k Vu+ pomocou HDMI kabla nasledovne.

B. Pripojenie TV pomocou komponentného alebo kompozitného kébla
Vu+ pripojte k TV nasledovne:




C. Pripojenie TV (a Videa) pomocou SCART kablov

Je mozné pripojit’ vas analogovy TV SCART kablom. Pripojit’ je moiné vadu TV nasledovne.

! 18 ‘ Vi 1 Your Smart Linux TV Playes




3. Pripojenie napéjania
Napajaci kabel je sadast'ou zakladného prisluSenstva prijimada Vut.

1. Pripojte napéjaci kibel ku konektoru na zadnej strane prijimaga.
2. Pripojte napéjaci kabel do zasuvky v stene.
3. Zapnite vypinad napajany na zadnom paneli prijimada.

POZNAMKA: Poriadavky na napajanie
Nominalny rozsah napétia: 100 - 240 V striedavych
* Maximélny rozsah napitia: 90 - 264 V striedavych

*» Nominalna frekvencia: 50 /60 Hz
* Maximalny frekvenény rozsah: 47 - 63 Hz

4. Napdjanie ON/OFF

(1): Stlaste tladidlo StandBy / Stladte Menu, Vyberte Spanock/Reset. Je viacej
spdsobov, ako prijimad zapnit alebo vypmif.

» Uplné vypnutie napéjania

Na zadnom paneli prijimaga je prepina& napajania, a pokial’ je v polohe ON (zapnuté), nepotrebujete ho zaka?dym zapinat’ a
vypinat. Pokial im viak prijima¢ vypnete, po zapnuti trva dlh§iu dobu, neZ prijimac natartuje.

+ Spankovy méd
Tlagidio POWER sa normalne pouZiva pre zapnutie a vypnutie prijimaca. Pokial' stlagite POWER, okamZite prijimac zapnete

alebo vypnete. V tomto méde nie je prijima¢ aplne vypnuty a tak mu trva kratky Gas, nez sa vypne alebo zapne.

» Méd hibokého spanku [(i): Menu > Spanok/Restart > Hlboky spanok]

Hiboky spanok sa pouZiva pre zni¥enie spotreby v spankovom mode prijimada. Vu+ je navrhnuty tak, aby bol vel'mi usporny a
v mé6de hibokého spanku spotrebovaval maximéalne 1W.




II. Prvotna instalacia (pouZitie Sprievodcu)
Ked po zakiipeni po prvy krat zapnete prijimag, spusti sa sprievodca krok za krokom.

POZNAMKA: Tlagidlo OK sa pousiva pre potvrdenie a postup na d'al3 krok Tlagidlom EXIT sa vratite na predo3la
stranku.

Krok 1. Vyber jazyka

Vu+ poskytuje viace] jazykov a tu si méZete vybrat hlavny jazyk prijimaca. PouZite tla&idia Hore/Dolu pre posun a vybratie
jazyka, ktory cheete.

Krok 2. Konfiguracia pripojenia satelitu
teraz potrebujete nastavit’ pripojenie satelitu. Mate dve moZnosti::

+ Poutite sprievodeu pre nastavenie zékladnych vlastnosti
* Opustite sprievodeu

Dérazne odporidame pouZit’ sprievodeu, ktory je vytvoreny tak, aby vés previedol celym injtalaénym procesom.

inux TV Piaye:
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A.Konfigurécia tunera A - DVB-S2

 POZN. : Ak je nainStalovany DVB-S2 funer:

Pomocou tlagidiel vPavofvpravo vyberte jeden z nasledujucich konfiguraénych médov:

Nié nepripojené

Jednoduché

Prepojenie skrz: mod pre vytvorenie prepojenia LNB1T a LNB2
Rovnaka: rovnaka konfiguracia pre oba tunery

Roz8irené: pre roziirent uZivatel'ski konfiguraciu

Pokial’ zvolite méd Jednoduchej konfiguracie, objavi sa nasledujtica obrazovka:

]



Je dostupnych nasledujlcich 5 médov pre pripojenie satelitného kabla medzi LNB a prijimadom:

¥ Single

Této volba sa pouZiva pre prijem jedného satelitu pomocou
jedného LNB. Kabel z LNB je pripojeny priamo do prijima&a.

4 Toneburst A/B

Této vol'ba sa pouiva pre prijem dvoch satelitov s pouZitim
ténového prepinada.

# DiSEqC A/B

Této vol'ba sa pouziva pre prijem dvoch satelitov s pouZitim
prepinaca DiSEqC a porty A a B.

& Linux TV Flaye:



§ DiSEqC A/B/C/D

Tato vol'ba sa pouZiva pre prijem 4 satelitov

s pouZitim prepinada DiSEqC a porty A, B, CaD.

4 Pozicionér
Této vol'ba sa pouZiva, pokial’ mate motorizovani anténu

B. Konfiguracia Tunera A - DVB-C/T

¢ Vyber typu Tunera
Pri nainstalovani tunera DVB-C/T si pomocou kurzorovych tlagidiel zvol'te spomedzi DVB-C alebo
DVB-T.
* DVB-C/T Tuner z Vu+ je hybridny tuner, ktory
umoZiiuje prijem bud pre DVB-T alebo DVB-C, aviak
nie su¢asne.




§ Konfigurdcia DVB-T / C Tunera
Ak nastavujete DVB-T, tento krok umoZiiuje vyber zo 4
“Terestrislnych poskytovatelov” v zavislosti od Va3ej polohy.

Australia: DVB-T Frekvencie

Europa, Stredny Vychod, Afrika: DVB-C Frekvencia
Eurépa, Stredny Vychod, Afrika: DVB-T Island
Frekvencia: Frekvencia DVB-T

Ak nastavujete DVB-C, tento krok umoZituje vyber , &
cheete vyhl'adat’ vietko alebo len jednottivé
frekvencie.

# In¥taldcia predvoleného zoznamu programov:

Tu sa moZete rozhodnut’, &i cheete nainstalovat’
predvoleny zoznam programov alebo nie,

’ 24 l VT ¢ Your Smart Linux TV Playe:




{ Vol'ba reXimu vyhl'adédvania - Automatické vyhFaddvanie
/Manualne vyhladdvanie

+ Automatické vyhl'adavanie

Ak zvolite automatické vyhiadavanie, mdZete nastavit
vymazanie vietkvch programov pred vyhladévanim,

# Manuélne vyhl'adavanie
Ak zvolite Manualne vyhl'adévanie pre DVB-T alebo
C, mdzete tieZ vybrat' typ vyhladévania medzi
Kompletnym a Single Transpondérom.

Stladte OK pre zadatie vyhladévania.

o




¥ VyhPadévanie programov
Ak boli predosié kroky vykonané spravne, tak sa Vam zobrazia vyhladané programy.

Krok 3. InStal4cia predvoleného zoznamu programov
Stlagte OK a zobrazi sa Vam nasledovné:

Krok 4. Vol'ba rodiCovskej ochrany

Stladte OK a zadajte PIN pre aktivovanie rodi¢ovskej ochrany

0
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IIl. Zakladné operacie

1. Prepinanie programov
[ Stlagte A/Y , CHANNEL (+)/(-),4/» pre presun na dalsie programy ]

Prijimad mé viacej moZnosti prepinania programov. Program mézZete prepndt’ stiaéenim

» tlagidia NAHOR/DOLE

Pokial stladite tladidio NAHOR alebo DOLU, objavi sa Menu
vyberu programu.

Mbizete sa presunif nahor a dolu a vybrat’ program, na ktory

se cheete prepmif’.

« tlagidla VEAVO/VPRAVO
Pokial stladite tlagidlo VCAVO alebo VPRAVO, prepnete sa na
predosli alebo nasledujici program.

» tlagidla CHANNEL + /-

Pokial stlatite tladidio CHANNEL + alebo -, objavi sa Menu
vyberu programu.

« {islo programu

Zadajte &islo programu a thned’ sa nafi prepnete.

POZNAMKA: Pokial neddjde k prepnutiu na poZadovany program, méZe to byt preto, Ze je vybrany program
zakodovany a vy nemate potrebni pristupova kartu.

2. Ovladanie hlasitosti

[ (): Stlatte VOLUME (+)/(-) ]
Mbzete ovladat hlasitost’ zvuku pomocou tlagidiel VOLUME +/-. MéZete taktie? dodasne stimit’ a znovu obnovit’ zvuk stladenim tlagidla

MUTE.

Ikona MUTE

b




3. Vyber zvukovej stopy
[ (i): Stlacte tlacidlo AUDIO ]

Stlagenim tladidla AUDIO méZete skontrolovat', aké zvukové stopy st dostupné.

Pomocou tlatidiel NAHOR/DOLU a Farebnych tlagidiel moZete vybrat rézne jazyky zvuku alebo zvuk Stereo POZNAMKA:

Dostupnost’ vol'by sa mée 1i3it podl'a programu.

4. Titulky
[ (3): Stladte tlacidlo Titulky / alebo Menu > Titutky ]

Mbzete sledovat titulky aktudlneho programu, pokial si vysielané. Stlagte tiatidlo Titulky a objavi sa nasledujiica
ponuka.

Pokial’ st dostupné titalky, objavia sa na obrazovke. Tladidlami NAHOR/DOLU sa presuiite na poZadovany jazyk a potvrdte volbu
tlagidlom OK.
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5, Teletext

{ (i): Stlagte tla¢idlo Teletext ]

Mbzete vyvolat’ teletextové informacie stladenim tlagidla Teletext. Bude to chvitku trvaf, neZ sa naitajii vietky informdcie.

Mbsete sa pohybovat’ po teletextovych strankach tladidlami NAHOR/DOLU. TaktieZ mbZete jednoducho zadat’ &islo stranky, ktori cheete
&itat', Giselnymi tiatidlami.

« tlaidlo MUTE Pokial ste aktivovali Teletext, mdZete sa okamZite prepinat’ medzi nim a #ivym vysielanim stlatenim tlatidla MUTE.
Touto volbou je natitanie teletextovych stranok okamZité.

« VOLUME +

Pokial cheete zvadit stranku, stladte tladidlo VOLUME +.
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» VOLUME-

Pokial cheete zmensit stranku, stlatte ttadidlo VOLUME -.

6. Programové informdcie (Informaéna li3ta)
[(1): Stladte tlagidio OK}

Vdy, ked zmenite program, sana 5 sekund (zakladné nastavenie) 2obrazi informadna lifta. Ten je uréeny k poskytnutiu
dostupnych informacii o programe, ktory prave sledujete.

! Stladenim tlatidla OK vyvolate informaény pruh.

52100

@ Zostavajici &as aktualneho programu

@ Nézov aktualneho programu

@ Aktualny program

(@ Daldi program

@ REC : Zvyrazni sa na &erveno, pokial bei nahrivanie

@ CAS @) : Zakoédovany program

@ Teletext (Z]) : Vysvieti sa, pokial’ program vysiela teletext.
@ 16:9 : Pomer stran
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(&) SNR (Signal to Noise Ratio) : Uroven signalu

AGC (Automatic Gain Control) : Sila signalu

@ GREEN/ZELENE : vyvol4 podprogram, pokial je vysielany
Audio : vyvola dostupné audio stopy.

(3 Obraz v obraze.

@ A Tuner:ktory pouziva aktuélny program

7. Zoznam programov {(Menu Vyber programov)
[ (i): Stlatte A/Y¥, CHANNEL (+)/(-)]
Pokial’ stladite tladidla NAHOR/DOLU, aktivujete Menu Vyber programu.

St dostupné 4 typy zoznamu programov, ktoré vam pomdzu najst’ poZadovany program.

+ CERVENA zobrazi zoznam vietkych najdenych programov.

+ ZELENA zobrazi zoznam vietkych néjdenych satelitov. V kasdom satelite st programy triedené podFa Sluzby, Poskytovatela a Nové.




+ ZLTA zobrazi zoznam poskytovatelov.

+ MODRA zobraz zoznam oblibenych programov.

Pokial’ cheete pridat’ programy do zoznamu oblibenych, potom:

1. Vyvolajte zoznam programov stladenim tladidla NAHOR alebo DOLU.

2. Vyberte zoznam vietkych programov stladenim CERVENEHO tlatidia

3. Vyberte program, ktory cheete pridat’ do zoznamu oblbenych

4. Stlatte tlatidlo MENU na vybranom programe a objavi sa nasledujice Menu:

VU Your Smart Linux TV Plave:
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(5) Vyberte "pridat’ sluZbu k oblibenym" a stlacte OK.
(6) Chod'te do Oblitheného zomamu stladenim MODREHO tlaidla, aby ste sa presvedéili, Ze sa vybrany program spravne pridal do

zoznamu.

8. Elektronicky programovy sprievodca EPG (Prezeranie udalostf)

[ (i): Stlaéte tlaidlo EPG]

Elektronicky programovy sprievodca (EPG) zobrazi informécie o programoch na kaZdom programe, pokial’ sii vysielané, podl'a Easu
a datumu. Stladenim tladidla EPG mézete vidiet’ detailné informacie o programe a nasledujicu ponuku Sledovania udalosti.

Detailné informicie o aktualnom programe sa zobrazia v EPG. V tejto ponuke mate tri moZnosti.

« CERVENE (Podobné) T4to volba vam pomd¥e njst’ podobné programy. Pokial’ existuje jeden a viacej podobrych programov,
ako je aktualny, EPG ich zobrazi v nasledujiicom okne.

3
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§ ZELENE (Pridat’ Casovat)
Pokial stladite ZELENE tlagidlo, objavi sa okno nastavenie nového &asovada. Tato vol'ba sa pouZiva pre

nastavenie nového dasovata pre nahravanie alebo sledovanie programu.

- Nazov
Zobrazi nazov vybraného programil.
- Popis
Zobrazi kratky popis vybraného programu.
- Typ Casovaca
"Vyberte Sledovar pre rezervaciu sledovania programu, 'Vyberte
Nahrdvar pre rezervaciu nahravania programu.
- Typ Opakovanie
"Vyberte Jednu pre jediné sledovanie alebo nahréavanie. 'Wyberte Opakovanie pre
opakovanie sledovanie alebo nahravanie.
* Opakovanie - Tato volba sa objavi, iba pokial ste vybrali "Opakovanie” v type Opakovania. MdZete si zvolit’ opakovanie
sledovania alebo nahravania Denne / Tysdenne / Pon-Piat / UZivatel'sky definované.
- Datum
Zobrazi aktudlny datum. Tato vol'ba sa zobrazi, iba pokial' ste zvolili Raz v Type Opakovania.
- Pogiatogny &as
Mbete zadat' das zadiatku sledovania alebo nahravania.
- Koneény &as
Mabzete zadat' &as ukon&enia sledovania alebo nahrévania.
- Program

Tato volba vam dovoli zmenif’ program. Stladenim tlagidla VEAVO/VPRAVO vyvolate ponuku Vyber programu. Touto
volbou mézete vybraf iny program zo zoznamu. Do Easovata sa vritite stladenim tladidla EXIT.
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# ZLTE (Jednoduché EPG) Stlaste ZLTE tladidlo podas sledovania udalosti, &im vyvoléte jednoduchy prehl'ad vysielanych udalosti
vybraného programu.

Tu ich mésete triedit abecedne A-Z alebo podla dasu stladenim ZLTEHO tlagidla, POZNAMKA: Pre pridanie

sledovania alebo nahrévania do dasovata stiadte ZELENE tlagidlo.

« MODRE (Rozsirené EPG) Stlatenim MODREHO tladidla aktivujete vyber EPG vo
viacerych oknach.

- Mézete sa pohybovat medzi predoslym a nasledujicim programom rovnakého programu pomocou ZLTEHO (predosli) /
MODREHO (nasledujuci) tiadidla.

POZNAMKA: Nie vietky programy poskytujii EPG informacie a tym padom nebudi zobrazené EPG déta vratane ndzvu
vysielaného programu a programu.

- Medzi inymi programami sa prepinate pomocou tlagidiel NAHOR/DOLU.
- CERVENE tlagidlo sa poufivak okam¥itému naladeniu vybraného programu.
- ZELENR tlatidlo sa pouZiva k rezervicii sledovania alebo nahravania vybraného programu.




9, Timeshift

10 stiezte(») 7 (1) tladidio]

Pre vasu informéciu, Casovy posun neustale nahrava aktualny program, ktory sledujete. Stladenim tlatidla ZLTR alebo PAUZA
mbete okamite zastavit’ zvuk a obraz programu a objavi sa v lavom homom rohu obrazovky malé okno, informujice o
uplynulom &ase zastavenia.

Doba zastavenia

S

S

V tomto stave &asovy posun nahrava, pokial nestlagite tladidlo Prehrévanie alebo znovu Pauza. Budete pokratovat v
sledovani programu.

Pokial’ cheete zastavit’ nahrévanie Casového posunu a vratit’ sa do Zivého vysielania, stladte tladidlo Stop.

Pre zastavenie ¢asového posunu budete opytany, &i Ano alebo Nie.

POZNAMKA: Rozdiel medzi nahravanim a Casovym posunom je ten, %e po skondeni &asového posunu nezostane nahrévka na
HDD. Pokial’ gasovy posun ukonéite, nemdzete ho znovu prehrat’.
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10. Nahravanie

Vurt je taktieZ Osobny Videorekordér. Mézete nahravat’ viacej programov naraz. Su dve cesty, ako riadit’ a spravovat’ nahravanie,

1. Okamzité nahravanie

[ (i): Stladte CERVENE tlatidlo alebo tlagidlo Nahravanie] Stlatte CERVENE tlagidlo alebo tlagidio Nahravanie pre spustenie
nahrévania aktualneho programu.

Mite pat’ volieb nahravania,

- Pridanie nahravania (zastavi sa po skondeni aktuélnej udalosti)
Tato volba sa pouziva, ked’ cheete ukonéit’ nahravanie po skondeni aktudlnej udalosti.
- Pridanie nahrévania (zadanie trvama nahréavania)

Tato vol'ba sa pouziva, ked cheete ruéne zadat’ dobu nahravania stiadenim Siselnych tlagidiel:




- Pridanie nahravania (zadanie koncového &asu nahravania)

Této vol'ba sa pouZiva, ked cheete definovat’ presny datum a &as, kedy sa nahravanie ukonéi.

] Pridanie nahrévania (do neurgita)

Této vol'ba sa pouzZiva, ked’ cheete pokragovat’ v nahrévani bez uréenia konca nahravania. Prijimad bude nahravat, pokial ho
rudne nezastavite.

L] Nenahravat’

Této volba sa pouZiva, pokial’ cheete opustit’ Menu bez nahrévania.

2. Nahravanie pomocou Casovata

[ (i): Stiadte tlakidlo MENU > vyberte Casovas] Méete riadit’ nahravaci proces pomocou Menu Zoznam &asovatov. Stlatte
tlagidlo MENU a v Menu vyberte Casovat.
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V tomto Menu st kazdému farebnému tladidlu priradené rézne funkcie.

- CERVENE (Vymazaf)
Této vol'ba sa pouziva k vymazaniu fasovada.

- ZBELENE (Pridanie)

Této vol'ba sa pouziva k pridaniu Sasovada.

- ZLTE (Vypnutie)

Této volba sa pouZiva k vypnutiu ¢asovada a znacka X sa u nej objavi.

POZNAMKA: Pokial’ cheete zapndf vypnuty Sasovad, opif’ stlaste ZLTE tlagidlo.




- MODRE (Vy¢istenie)

Tato volba sa pouiva k odstrineniu u? ukongenych asovatov zo zoznamu asovalov.

POZNAMKA: Uistite sa, %e na vajom HDD je dostatok vol'ného miesta pre nahravanie, Pokial’ tomu tak nie je, nahravanie sa
mdze zastavit edte pred koncom definovaného fasu.

- Zastavenie nahravania [(i): Stlatte CERVENE tlagidlo alebo tla¢idlo Nahrévanie > vyberte , Zastavenie nahravania’] Pokial’ choete
zastavit’ nahrdvanie, opat’ stladte CERVENE tlagidlo alebo tlagidlo Nahravanie podas nahravania. Vyberte Zastavenie nahravania.
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11. Prehravanie nahravok

[(): Stladte tladidio Zoznam nahravok ]

Uvidite nahraté sibory v Menu Nahraté siibory. Stlaenim tladidla R v kruhu® aktivujete tirto ponuku.

Vyberte stbor, ktory cheete prehravat’. Za&ne sa prehrévat’ okamZite a zobraz sa informaéna lidta nahrévky.

Tato informadna lijta vam poskytne nasledujiice informécie o nahravke.

(1) Nazov nahravky

(2) Celkovy das nahravky
(3) Zostavajuci &as

(4) Lista priebehu

(5) Uplynuly &as

I




12. Sprava nahratych stiborov

[(i): Stlatte tlaidio Zoznam nahravok, Stlacte tlatidlo MENU]

Pokial cheete vymazat nahrévku, stladte tlagidlo MENU v ponuke Zoznamu nahrévok.

V tomto Menu st aj iné ponuky, neZ “vymazat", mé¥ete si zvolit’ triedenie zoznamu nahranych siborov.

- Triedenie podl'a datumu

- Zékladny §tyl zozmamu

- Kompakiny §tyl zoznamu s popisom

- Kompaktny $tyl zoznamu

- §t91 zoznamu v jednoduchych radkoch
- Skrytie roziirenych popisov.
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13. Prehrava¢ médil
f(i): Stlagte tladidlo MENU > Prehravad médii]

Vu+ je naozajstny multimedialny prijimat, ktory vie prehrévat’ najréznejdie sibory. Pomocou Prehravada médii si méZete uZit'
hudbu, Fotky aj Vides, uloZené na internom HDD a/alebo USB Flash pamiti, pripojenych k prijimadi.

Pokial’ spustite Prehrava& médii, objavi sa nasledujiice okno.

(1) Vstipte do akejkol'vek ziozky HDD alebo média, pripojenému k USB.
(2) Vyberte subor na prehratie a stlaste OK.
* Podporované formaty su hlavne JPG, MP3, AV, atd.

(3) Rovnakou cestou mézete prehravat’ nahraté sibory, uloZené na HDD.




14. Plug-iny

[(@): Stlatte tlagidlo MENU > Plug-iny]

Vu+ mé integrovand Standardn( sietova kartu Ethernet 10/100Mbps s konektorom RJ 45. Odporitame prijima¢ pripojit’ k sieti,
aby ste plne vyuzili jeho viastnosti. Pokial’ mate prijima¢ pripojeny priamo k Internetu, moZete stahovat’ plug-iny priamo z
pripravenych stranok Vut .

(1) Stladte MENU a vyberte ponuku Plug-iny pre aktivaciu Prehliadaca plug-inov.

(2) Stlatte ZELENE tlagidio pre stiahnutie zoznamu dostupnych plug-inov.

(3) Pokial je stahovanie dokon&ené, objavi sa zoznam plug-inov.

(4) Vyberte plug-in k stiahnutiu.

(5) V Prehliadaci plug-inov si méZete skontrolovat, €i sa stahovanie vykonalo sprivne.

Z tejto strinky si mOZete skontrolovat’ zoznam dostupnych plug-inov.
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15. Casovat spanku

[(i): Stlatte tiatidlo MENU > Spanck / Redtart > Casovat spanku)

Tu mdZete nastavit’ urdity &as, po ktorom sa prijimag automaticky prepne do Médu spanku alebo do Médu hlbokého spanku.

Pre nastavenie tohto Sasovaca spanku sa pouZivaji 3 farebné tlacidla.

(1) CERVENE
Tato vol'ba sa pouiva pre zapnutie alebo vypnutie Casovada spanku.
(2) ZELENE
Tato volba sa pouziva pre vyber medzi Médom spanku a Mddom hibokého spénku,

(3) ZLTE

Tato vol'ba sa pouziva, ked ste vyzvany na potvrdenie pred uspanim systému.




IV. Konfiguracia systému

Vu+ je velmi sofistikované zariadenie navrhnuté tak, aby uZivate'om poniklo varianty volieb nastavenia systému do najmensich detailov.
Mazete si vyladif v&3 prijimag podfa vasich poZiadaviek tak, aby ich &o najiepiie spltiali. Této kapitola vas prevedie ponukami nastavenia
systému.

Pred viastnou Konfiguréciou systému sa najskdr pozrite na §truktiru Menu prijimaga.

1. Hlavné Menu

[(@): Stlagte tiatidlo MENU] Hlavné menu prijimata obsahuje nasledujuce pod menu.
(1) Titulky
Zobrazi Menu vyberu titulkov aktualneho programu.
(2) Prehrivad médii
Aktivuje Prehravag médii prijimaéa. Viacej informacii najdete na strane 40.
(3) Informécie

Ma dve pod menu: Stuzba / O... Menu SlhuZba zobrazi detailné informécie o aktudlnom programe. Menu O... zobrazi
detailné informécie o HW a SW vagho prijimada. Viacej informacii najdete na strankach 61-62.

(4) Piug-iny

Aktivuje prehliadad plug-inov prijimata. Pomocou tohto prehliadada sa méZete pripojit’ na pripravené webové stranky a stahovat
mnoho novych plug-inov. Viacej informécii najdete na strane 41.

(5) Nastavenie
Poskytuje vietky nastavenia systému. Viacej informacii najdete na strankach 44-62.

(6) Spénok/ReStart

Pontika volby vypnutia a zapnutia systému a Sasovaé spanku. Viacej informacii ndjdete na strane 18.

\ 46 1 Vi 1 Your Smiart Linux TV Piayei




T Manual

2. Nastavenie systému

[(i): Stlagte tladidlo MENU > vyberte Nastavenie] Menu
Nastavenie obsahuje nasledujtice pod menu.

@\"yhl’adévanie Programoy
@ Systém

@ Common Interface

@ Roditovsky zamok
@V}"robné nastavenia

2-1. Vyhl'addvanie programov

[(3): Stladte tla¢idlo MENU > Nastavenie > Vyhladavanie programov)

Tu nastavujete tunery prijimada a spiit'ate automatické alebo ruéné hl'adanie.
A. Konfiguricia tunera
[(1): Stladte tlatidio MENU > Nastavenie > Vyhladdvanie programov > Konfiguricia tunera]

Pokial ste spustili proces Prvotne;j indtalacie (popis na stranich 19-22), tunery A je uz nakonfigurovany. MéZete skontrolovat’
informdcie o tunere a ktoré satelity si kazdym tunerom vyhladané,

]



B. Vyhl’adanie zdkiadného zoznamu programov
[(i): Stlagte tlagidlo MENU > Nastavenie > Vyhl'adavanie programov > Zékladny zoznam programov}

Tu st dostupné zoznamy programov pre vietky beiné satelity, napr. Astra alebo Hotbird, mézete tieto zoznamy
nainftalovat’ do véasho prijimata.

Pokial nie je zakladny zoznam dostupny, méZete spustit’ automatické alebo ruéné vyhl'adavanie programov pre pridanie
TV a Radio programov do zoznamu vasho prijimaca.
C. Automatické vyhP’addvanie programov

[(i): Stladte tiadidlo MENU > Nastavenie > Vyhl'adavanie programov > Automatické Vyhl'adivanie]

Najjednoduchsia cesta pre vyhl'adanie programov je pouZit' Automatické Vyhl'adavanie. Ponuka automatického VyhPaddvania ma
dve vol'by, z ktorych si moZete vybraf:

- Zmazat' pred hl'adanim

ANO pouZite, pokial cheete, aby boli vymazané existujiice programy pred spustenim automatického vyhl'adavania. Pokial
cheete zachovat’ pdvodny zoznam, volte NIE.




2r Manual

Stlatte OK pre spustenie automatického vyhPadévania. To moZe trvat’ niekolko minit. Ako vyhl'adavanie prebieha moZete vidiet
na priebenej informadnej liste a pod fiou, zobrazené aj novo najdené programy.

[(i): Stladte tlagidlo MENU > Nastavenie > Vyhl'adavanie programov > Ruéné VyhPadavanie]

Pokial’ presne poznate vietky potrebné nastavenia pre ruéné vyhl'adanie programov, méZete taktieZ vyhladat’ programy ruéne. Je tu
mnoho hodndt parametrov, ktoré je potreba spravne vyplnit’,

Niektoré ostamné veci, ako parametre, musite zadat’ pred vlastnym spustenim ruéného vyhladavania.

(1) Tuner
Musite uréit, ktory tuner pouZijete pre ruéni vyhl'adavanie.
(2) Systém

Mate tu dve volby: DVB-S (SD) a DVB-S2 (HD).
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(3) Frekvencia
Musite zadat’ presnu frekvenciu transpondéra, ktory cheete vyhl'adat’.
(4) Symbolova rychlost’
Musite zadat’ presni Symbolova rychlost’ transpondéra, ktory cheete vyhladat’

(3) Polarita
Tu zvolite z volieb Horizontalny, Vertikalnu, Kruhova vl'avo a Kruhova vpravo. Musite poznat’ polanitu transpondéra,
ktory cheete vyhl'adat’.
(6) FEC
Musite zadat' presnd hodnotu FEC transpondéra, ktory cheete vyhladat.
(7) Modulacia
Mite dve volby: QPSK (SD) a 8PSK (HD).

(8) Siet'ové vyhladavanie
Mate dve volby: ANO a NIE. NIE sa pouiva pre vyhadanie transpondéra (TP) podla vami zadanych tdajov. ANO sa
pouziva v pripade, e cheete vyhladaf nie len aktudlny TP, ale taktieZ vietky nové TP, na ktoré sa odkazuje aktudlny TP.
Beime volba ANO zaberie viacej Sasu, ma viak lepsie vysledky vyhl'adavania.
(9) Zmazat’ pred vyhladavanim
ANO pouite, pokial’ cheete, aby boli vymazané existujiice programy pred spustenim automatického vyhPadévania. Pokial
cheete zachovat’ pdvodny zoznam, vol'te NIE.
(10) Vyhladat iba volné
Mate dve volby: ANO a NIE. Pokial cheete vyhl'adat iba volne vysielané programy bez kodovania, zvolte ANO. Inak vyberte
NIE pre vyhl'adavanie volnych aj zakédovanych programov.
Stlatte OK. pre spustenie runého vyhTadavania. To méZe trvat’ niekolko minit. Ak vyhFadavanie prebieha méZete vidiet' na
priebene;j informadnej lidte a pod fiou, zobrazené aj novo najdené programy.
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E. Vyber Typu Tunera (pre DVB-C/T Tuner)
Ak mate naintalovany DVB-C/T Tuner, potrebujete nastavit' nasledovné:

4. Méete zvolit DVB-C alebo DVB-T tuner pomocou kurzorovych tlagidiel, Teraz je konfigurécia
ukondend.

o




5. Chod'te do Nastavenie => Vyhladdvanie programov
Pre vyhl'adévanie programov zvol'te bud’ manuilne alebo
automatické vyhladavanie.

6. Stlatte Ok pre zobrazenie okna vyhladavania.
Ak je tuner nastaveny ako DVB-T, programy sa budi vyhfadavaf v DVB-T mode.
AK je tuner nastaveny ako DVB-C, programy sa budi vyhladévat’ v DVB-C méde.

R

7. Opiitovne stladte tla¢idlo Ok pre zadatie vyhl'adavania.
Thned’ po naladeni sa Vam zobrazi vysledok.
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2-2. Konfigurécia systému
[(i): Stlatte tiagidlo MENU > Nastavenie > Systém]

Tu néjdete mnoho potrebnych nastaveni, ktoré potrebujete k optimalizacii vasho prijima¢a podi'a svojich vlastuych poZiadaviek.
Prosim €itajte nasledujiice inStrukcie pozorne.

A. Nastavenie A/V
[(i): Stladte tladidlo MENU > Nastavenie > Systém > Nastavenie A/V]

Tu najdete vol'by potrebné k nastaveniu konfiguracie obrazu a zvuku vasho prijimaga.

POZNAMKA: CERVENE je zruienie a ZELENE je OK. Tiagidlo OK na DO v tomto méde nepracuje.

o]




Medzi parametre v tomto Menu st tieto nasledujiice ddlezité k tomu, aby ste spravne nastavili zvuk a obraz.
(1) Video vystup

Tu musite nastavif, aky sa pouZije vystup obrazu z prijimata do vadej TV. Mate na vyber z:

+CVBS
* S-Video
+ RGB

® Mébd

Potrebujete vediet, aké rozliSenie vam umoZfiuje vade TV, mate nasledujice moznosti:

Scart

PAL
Rozlidenie NTSC
Mutti

(3) Dolby Digital Zékladné
ANO sa pouiva, pokial cheete nastavit’ Dolby Digital ako predvoleny zvuk. Pokial' ma sledovany program audio AC3 a Stereo,
poudije sa AC3.

Na druht stranu, NJE sa pouZiva, pokial nechcete nastavit’ Dolby Digital ako hlavny zvuk. Pokial mé sledovany program
audio AC3 a Stereo, pouZije sa Stereo.

(@ Dolby Digital Downmix

ANO sa pouziva, pokial cheete zvakovy vystup nevzorkovat z AC3 na Stereo. NIE sa pouZiva, pokial necheete zvukovy vystup
nevzorkovat' z AC3 na Stereo. Pokial’ zvolite NIE a pouivate iba pripojenie HDMI alebo SCART, niekde nedostanete zvuk,
pokial program vysiela iba zvuk AC3. Tato volba sa odporada, ked pouZivate pripojenie 8/PDIF na digitalny zosilovag.
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B. Vyber jazyka

[(i): Stlaéte tlagidlo MENU > Nastavenie > Systém > Jazyk]

Zobrazia sa dostupné jazyky pre rozhranie prijima&a.

C. Prispdsobenie
f(i): Stiacte tlacidlo MENU > Nastavenie > Systém > Prispdsobenie]

V tomto Menu néjdete rézne vol'by Prispdsobenia a Menu ma tri moiné formaty zobrazenia: Jednoduchy,
Pokrodily a Expertny.




POZNAMKA: CERVENE je zruenie a ZELENE je OK. Tla¢idlo OK na DO v tomto méde nepracuje.
- Medz mo#nostami, ktoré st v tomto Menu, st nasledujice doleZité, aby ste o nich vedeli.
(1) Nahravanie m4 vidy prednost
Vol'ba ANO sa pouziva k nastaveniu priority nahravania pred akymkol'vek inym existujucim &asovadom. Pokial’ sa objavi konflikt
medzi &asovatom a procesom nghrdvania, nahrivanie bude mat’ prednost’. Pokial’ zvolite N/E. budete pred prepnutim sluzby
vyzvany, & cheete spustit’ iné nahravanie alebo nie.

(2) Rezerva pred nahrivanim (mintity)

Pokial’ tu zadéte &islo, napr. 5, nahrivanie za¢ne 5 minit pred definovanym &asom zadiatku. Pokial tu zadate 0, nahrévanie zalne
presne v stanoveny &as. Tato volba poméha nezmeskat’ nahrévany program, pokial mbZe zadat' o niefo skér, neZ je planované.

(3) Rezerva po nahrévani

Pokial tu zadéte &islo, napr. 5, nahravanie skondi 5 mintt po definovanom ase konca. Pokial tu zadéte 0, nahravanie skond{ presne
v stanoveny as. Této vol'ba poméha nahrat’ cely program, pokial’ moZe skondif o nieto neskor, neZ je planované,
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(4) Zobrazenie spravy pri itarte nahravania

Pokial’ zvolite ANO, sprava vam oznédmi, Ze prijimad za&al nahravat’.

{5) Zapnatie viacej rozhrani

Pokial’ zvolite ANO, zapnete tym pouZivanie viacej rozhrani.
D. Vyber &asového pasma
[(i): Stlatte tiagidlo MENU > Nastavenie > Systém > Casové pasmo]

V tomto Menu méZete nastavit’ svoje &asové pasmo.

Pouite tladidla VEAVO/VPRAVO pre najdenie dasového pasma, v ktorom sa préave nachadzate. Po vybere &asového pasma
ZELENYM tlagidlom potvrd'te volbu a zmena bude ulozens.




E. Nastavenie pevného disku

[(i): Stladte tlatidlo MENU > Nastavenie > Systém > Pevny disk > Nastavenie pevného disku] MéZete nastavit’
dobu, po ktorej prejde HDD do spankového médu.

Tu si mbZete vybrat’ z:

u Neuspat’

m 10 alebo 30 sekimd

u 1,2, 5,10, 20, 30 minit

m 1,2, 4 hodiny

Po nastaveni volby stlatte ZELENE tlatidlo pre potvrdenie zmeny.

F. Nastavenie predného displeja
[(i): Stladte tlagdidlo MENU > Nastavenie > Systém > Nastavenie displeja]

Na prednom paneli prijimada je 16 - znakovy bodovy VFD displej. Ten zobrazuje informécie, ako napr. aktuslne Menu, prograni, HD
ikonu atd. Pomocou tohto Menu mdZete nastavit’ jas displeja.

m Jas
Pomocou tiafidiel VEAVO/VPRAVO mdiete nastavit’ jas VFD displeja.
= Spénok
Pomocou tladidiel VEAVO/VPRAVO méZete nastavit’ jas VFD displeja podas spankového méodu.
. Po nastaveni volby stlatte
ZELENE tlagidlo pre potvrdenie
zmeny.

i 58 I VU ¢ Your Smart Linux TV Piaye:




G. Nastavenie siete

[(i): Stladte tladidlo MENU > Nastavenie > Systém > Siet’]

Prijima& ma integrovant sief ovii kartu §tandardu 10/100Mbps Ethernet s konektorom RJ 45. Odporidame prijimaé pripojit’
k sieti, aby ste plne vyuzili jeho viastnosti. Pomocou Menu Konfigurdcie siete moZete nastavit’ parametre pripojenia k sieti.

V Menu Konfigurdcia siete néjdete pat’ nasledujicich pod menu:
(1) Nastavenie adaptéra
V tomto Menu nastavite zékladné parametre Ethernetu.

m PouZitie adaptéra

ANO sa pouziva k aktivacii Ethemetu. Pokial zvolite NIE, Ethemnet nebude pracovat’.

u PouZitie DHCP

+ ANO sa pouZiva k pouZitiu protokolu DHCP (Dvnamic Host Configuration Protocol). Pokial' v tejto volbe zvolite ano, prijimag
automaticky detekuje spravnu IP adresu. N/E sa pouiva, pokial’ cheete zadat’ pevnu IP adresu. Pri tejto vol'be musite spravne
vyplnit' vietky polia adresy.




(2) Nastavenie mennéhe servera

Tato vol'ba je potrebné, pokial’ nepouZivate DHCP. Musite zadat’ adresu menného servera DNS.

(3) Test siete

Pokial si nie ste isti spravnostou vyplnenych parametrov, méZete spustit’ tento test

(4) ReStart siete

Této vol'ba vam umozni rejtartovat’ Ethemet adaptér vasho prijimaga.

ey

inux TV P

I 60 } VU Your




H. Zmena skinu

{(i): Stladte tlagidlo MENU > Nastavenie > Systém > Povrch]

Vu+ je satelitny prijimad s operaénym systémom Linux a pre neho existuje mnoho skinov. Pomocou tohto Menu mézete
zmenit povrch prijimata na iny, neZ je zdkladny.

POZNAMKA: Zmena skinu trvé aj niekol’ko miniit a potrebuje uplny redtart systému. Prosim bud'te trpezlivejsi, pokial’ sa |
va$ prijimag nereitartuje do vybraného povrchu.

2-3. Kontrola CAMu

{(i): Stladte tlagidlo MENU > Nastavenie > Pristupové rozhranie]

MbzZete sledovat zakédované programy, k tomu ale potrebujete odpovedajiici CAM modul & pristupovi kartu. Prijima¢ ma
vstavané dva sloty pristupového rozhrania. Pokial' méte dva CAM moduly, nechajte ich vioZené v prijimagi, predidete tym
pripadnym néslednym problémom pri opakovanom vkladani a vytahovani.

Pokial mate vloZené jeden alebo dva CAM moduly, pomocou tejto ponuky ziskate o nich potrebné informacie:




2-4. Rodidovsky zdmok
[(i): Stlaéte tlatidlo MENU > Nastavenie > Rodigovsky zamok]

Pokial’ cheete zabrémit’ pristupu na niektoré programy inym osobam, pouZite toto Menu

(1) Chod'te do Menu Rodidovského zamku stlatenim tlagidla MENU > Nastavenie > Rodiovsky zamok.
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® Ochrana nastavenia
Pokial nastavite tito volbu na ANO, budete vidy vyzvany na zadanie PINu, pokial’ budete cheiet vstapit’ do tolito Menu

w Zmena PINu nastavenia
Pokial cheete zmenit’ sifasny PIN, pouZite toto Menu.

Musite zadat novy PIN dva krét.
. Ochrana programoyv
Nastavte tato volbu na ANO, pokial’ cheete zamknit' nevhodné programy PIN kodom.
. Typ rodifovského zdmku
Tato vol'ba sa aktivuje iba v pripade, pokial’ nastavite Ochranu programov na AN 0. Mite dve moZnosti:

- Biely zoznam: Této volba sa pougiva k blokovaniu vietkych programov okrem tych, ktoré su rodi¢ovsky oviadané.
- Cierny zoznam: Téato volba sa pouziva k blokovaniu iba tych programov, ktoré su rodiCovsky ovlédané.

. Zmena PINu programov
Tu méete zadat PIN kéd, ktory bude potreba pre pristup k programom s roditovskym zamkom.

POZNAMEKA: Tento PIN kéd sa pouiva pre pristup k programom s rodidovskym z4mkom a odpor&ame aby bol iny ne? ten, ktory
sa pouZiva pre ochranu nastaveni.




«  Vol'ba zoznamu programov

Tu mé¥ete pridat’ programy, ktoré budd zamknuté PIN kédom. Programy st zobrazené v abecednom poradi a vy si mézete vybrat’
pismeno pre zobrazenie zoznamu programov, ktoré cheete zamkniit'

Tu sme vybrali pismeno T a pre priklad sme zamkli program TVS5.

Nabudtice, aZ sa bude cheiet’ ktokol'vek pozriet’ na tento program, bude najskor vyzvany na zadanie PIN kodu.

POZNAMKA: Je vel'mi délezité nestratit’ tento PIN kéd H!

2-5. Vyrobné nastavenia
[(0): Stladte tlagidlo MENU > Nastavenie > Vyrobné nastavenia]

Pokial chcete vymazat' vietky nainitalované zoznamy programov a taktieZ nastavenia, spustite proces Vyrobného nastavenia.

V Menu vyberte ANO pre spustenie vyrobnych nastaveni.

Po dokongeni procesu vyrobnych nastaveni sa prijima¢ automaticky restartuje a spusti proces Prvotnej intalacie.

POZNAMKA: Pokial’ vykondte vyrobné nastavenie, vietky vade nastavenia, zoznamy programov, parametre satelitov a dal3ie buda
vymazané,

TV Playa:
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2-6. Kontrola HW a SW informicif
[(®): Stlagte tlagidlo MENU = Infonnisie}
Pokial si cheete skontrolovat’ HW alebo SW verziu vasho prijimaca, tato ponuka vam to umozni. TaktieZ tu najdete vetky detailné
informdcie o zadanych sluzbich/programoch.
A Informdcie o programe
[(i): Stladte tlatidlo MENU > Informécie > Sluzba]

V tomto Menu moZete vidiet' vietky parametre aktualneho programu. Informacie o slube st rozdelené de 4 sekcii:

@ Informacie o
sluZbe

@ piDy

@

in




©) Transpondér

(@ Stav Tunera

B. Systémové informécie
[(1): Stlagte tladidio MENU > Informacie > O...]

V tomto Menu mdZete skontrolovat’ aktulny systém vasho prijimaga. Uvidite nasledujiice informacie:

@ Verzia S/W
(@ Najdené NIMs
(® Néjdené HDD
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2-7. Indtalécia Wi-Fi Dongle
Vu+ USB Wi-Fi dongle umoZiiuje pohodiné pripojenie k sieti. Precitajte si prosim nasledujice
informécie pre spravne nainitalovanie zariadenia.

1. Vlozte Wi-Fi dongle do UBSportu Vut.
2. Zapnie Va+,

3. Chod’te do Menu > Nastavenie > Systém> Nastavenie Wireless LAN. Stlaéte OK.

4. Pripojte USB Wi-Fi zariadenie. Zvolte zariadenie pomocou “Zeleného” tladidla.

5. Zvol'te “Adapter Settings/Nastavenie adaptéra” pre wireless konfiguraciu.

6. Pre konfiguraciu jednotlivych nastaveni pouZite tla¢idla VIavo/Vpravo a pre uloZenie pouZite Zelené tlacidlo.
(a) PouzZitie zariadenia: Zapnutie/Vypnutie Wireless LAN modulu.

(b) Pouzitie DHCP: Ak zvolite “Nie”, “IP, Masku podsiete a branu treba nakonfigurovat’ ruéne.

(c) ESSID: Zvol'te AP

(d) Vstupné skryté ESSID: Ak zvolite AP a nastavite ho ako “skryty mod”, zvolte  Vstupné skryté ESSID” v “ESSID”, a vloZte
ESSID AP priamo.

@
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7. Sifrovanie: Ak je vybraty bezdrétovy pristupovy bod AP, tak jeho konfiguracia si vyZaduje zabezpe&enie, zvol'te “anc”.
Nastavenie:

« Wireless sposob zabezpelenia - WEP, WPA, WPA2, WPA-WPA2.
» Typ kIida — ASCII, HEX

« Siefovy kl'aé

8. Ak mate aktivovany ethernet, odporiame jeho deaktivovanie, aby sa zabrénilo konfliktom medzi
siefovymi zariadeniami.

9. Zvolte “Skenovanie Wireless AP” pre zistenie dostupnych AP.
(a) Pomocou kurzora vyberte AP a stladte Modré tlagidlo pre presun do ,,Menu Nastavenie Adaptéra™.

10. Tu mbZete vnastaveniach zmenit’ “Nameserver’,

(a)Pomocou Zeleného tlagidla je moiné pridat az 4x Nameserver.
(b) Pomocou Zltého tla¢idla je mo#né ich jednotlivo mazaf’.
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anual

POZ:

(. { Ak pouZivate DHCP, tak namesey

11. “WLAN Status” zobrazuje stav bezdrStovej siete, ktora je v suasnej dobe pripojen4. Ak nie je pripojena Ziadna bezdrbtova
siet, toto menu sa nezobrazuje.

12. Test siete
(a) Test zadnite pomoacou Zeleného tladidla.
(b) Mézete sledovat’ priebeh testu siete.

(c) Ak vysledok testu nie je uspokojivy, skiste vykonat' zmenu konfiguracie siete.

13. V pripade potreby je moZné bezdrbtova siet’ aj restartovat’ v menu , ReStart siete™,




2-8. Vkladanie Tunera
Vu+ Ultimo mé mo#nost pripojit a¥ 3 tunery. Dodatogne si moZete zakipit DVB-S2 a DVB-C/T Tuner.

Ak instalujete novy tuner, uistite sa prosim, & oznagené body A, B a C st vloZené spravne.
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2-9. In¥alacia HDD
Vu+ HDD dr#iak je uréeny pre 2.5”a 3” HDD.

2.5"HDD

3" HDD




2-10. Nastavenie Diatkového ovladania (DO)
Vu+DO je univerzélne DO, ktorym mbzete ovladat’ TV aj prijimad zaroveil.
<< >> Znamend dihé stladenie

< > Znamen normélne stladenie
4 miestny kod najdete v zozname tohto manualu.

1. Nastavenie TV

Postup: <<1 + 3>>, <4miestny kdd>, <<Mute alebo Power>>

1. Uistite sa, Ze je zariadenie zapnuté

2. Stladte a podrite na minimalne 3 sek. Tlad. 1 a 9, azkym sa nerozsvieti LED.

3. Teraz za dajte 4-miestny kdd podl’a znadky TV, ak ho nepoznéte zadajte 0000 pre automatické vyhl'adavanie.
4. Stladajte tlacidlo POWER alebo MUTE priebezne pri zadavani IR povelov ruéne.

5. Po ukondeni stladte tlagidlo OK + STOP pre uloZenie.

2. Nastavenie AV

Postup  <<] +9>>, <<AV>>

1. Stladte a podrte na minimalne 3 sek. Tla&. 1 a 9, aZ kym sa nerozsvieti LED.
2. Drite stlagené AV tlagidlo, kym Vasa TV nezobrazi dostupné AV.

3. Ak AV tlagidlo pracuje, skontrolujte ho nickolko krat, &i pracuje spravne.

4. Po ukongeni stladte tlagidlo OK + STOP pre uloZenie.

3. Méd Prepinania Hlasitosti +/ - a Mute
Z dévodu jednoduchého ovladania hlasitosti, nastavte hlasitost’ prijima¢a na 50% maximaélnej arovne a nastavte
tiito tirovedi ako predvolent troveri hlasitosti. Potom staéi ovladat’ len hlasitost’ TV bez toho, aby ste museli upravovat’

hlasitost’ prijimaca sacasne.

Postup: <<l + 6>>, <9>, <9> <3>, <TV Power alebo STB Power>

1. Stladte a podrte na minimélne 3 sek. Tlad. 1 a 6, az kym sa nerozsvieti LED.

2. Stlagte <9>, <9>, <3>.

3, Ak cheete oviadanie TV hlasitosti stlaéte TV Power tlagidlo. Ak cheete ovladanie hlasitosti prijimada, stladte STB Power
tladidlo.

4. Reset TV Nastavenia
Pougzite v pripade, Ze cheete vyresetovat’ konfiguraciu TV nastavenie DO.

Postup: << + 6>>, <9>, <9>, <6>
1. Stladte a podr¥te na minimalne 3 sek. Tla&. 1 a 6, aZ kym sa nerozsvieti LED.
2. Stlalte <9>, <9>, <6>.
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3. DO sa tymto vyresetuje.
5. Systém zmeny kédu

Predvoleny kod je systém Mod 2.

Méod 1:80LO / DUO
Méd 2 : UNO / Ultimo (*Klévesnicu z Ultima nie je mo#né pouit pre SOLO,DUO & UNO.)
Moéd 3 & 4 : rezervované pre budice modely.

Stlagte <<2 + 7>>, <HELP>, <0001 alebo 0002 alebo 0003 alebo 0004>
1. Stladte a podrZte na minimaine 3 sek. Tlag. 2 a 7, aZ kym sa nerozsvieti LED.

2. Stlagte HELP
3. Stladte <0001 alebo 0002 alebo 0003 alebo 0004>

Upozornenie
Vu+ univerzdlne DO nemusi byt’ kompatibilné so vietkymi znakami TV |

V. Autorské Prava - GNU GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Verzia 2, Jan 1991

Copyright {C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Kazdému je povolené kopirovat’ a §irit’ doslovné kopie tohto licenéného dokumentu, jeho zmeny st viak zakéazané.




B. Zoznam funkénych klaves

Cislo [ Popis CoiaMed TVmed 0 0
1 STB Power STB Power Toggle -
2 TV Power - TV Power toggle*
3 [E) STB TELETEXT -
4 [&) STB SUBTITLE -
5 AV - TV AV*
6 MUTE STB Mute TV Mute*
7 Digit 1 STB Digit | -
8 Digit 2 STB Digit2 -
9 Digit 3 STB Digit 3 -
10 Digit4 STB Digit4 -
11 Digit 5 STB Digit 5 -
12 Digit 6 STB Digit 6 -
13 Digit 7 STB Digit 7 -
14 Digit 8 STB Digit 8 -
5 Digit 9 STB Digit9 -
16 O STB Delete previous character -
17 Digit 0 STB Digit 0 -
18 O STB Delete next character -
19 Red STB Red -
20 Green STB Green -
21 Yellow STB Yellow -
22 Blue STB Blue -
23 Up STB Cursor Up -
24 Left STB Cursor Left -
25 OK STB OK -
26 Right STB Cursor Right -
27 Down STB Cursor Down -
28 VOL+ STB Volume up TV Volume Up*
29 EXIT STB EXIT -
30 CH+ STB Channel Up -
31 VOL- STB Volume down TV Volume Down*
32 EPG STB EPG -
33 CH- STB Channel Down -
34 MENU STB MENU -
35 © STB ARCHIV -
36 AUDIO STB AUDIO -
37 HELP STB HELP -
38 Fast Rewind STB Fast Rewind -
39 Play STB Play -
40 Pause STB Pause -
41 Fast Forward STB Fast Forward -
42 TV STB Goto TV channel list -
43 Record STB Record -
44 Stop STB Stop N

r
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V1. Struktara MENU

Hlavni Menu
1. drovedi 2. uroven 3. aroven 4. Grovet 5. aroveni
Prehravad médii | Prehravad médii
Casovad Zomam &asovadov
Informacie Stuzba Infonmacie o sluzbe
0... 0...
Plug-iny Prehliadag plug-inov
Nastavenie Vyhl'adévanie programov Konfiguricia tunera Tuner A
Tuner B, C
Zakladny zoznam
programov
Automatické vyhl'adavanie |Okno vyhladavania
programov
Ruéné vyhladavanie Okno vyhl'adivania programu
Systém Nastavenie A/V Okno nastavenie A/V
Jazyk Okno vyberu jazyka
Prispésobenie Okno prispdsobenia
Casové pasmo Qkno Casového pasma
Pevny disk Nastavenie HDD Nastavenie HDD
Formatovanie Formatovanie
Kontrola siborového Kontrola
systému
stborového systému
Nastavenie displeja Okno nastavenia displeja
Siet’ Okno konfiguracie siete
Klavesnica Okno nastavenia
klavesnice
Skin
Pristupové rozhranie
Rodicovsky zamok Nastavenie
rodidovského zamku
Zikladné nastavenie
Vyrobné nastavenie
Spanok/ Casovag spanku
Restart
Spanok
Restart
Hlboky spanok

]




VIL. RieSenie problémov

Pred tym, nez budete kontaktovat’ svoje miestne servisné stredisko, prosim dékladne si preditajte nasledujice rady.

POZNAMKA: Pokial je anténa pokryté snehom alebo je signal zoslabeny silnym dad’om, kvalita obrazu a zvuku sa mé¥e dodasne
zhor$it’. Pokial je kvalita 214 aj potas pekného podasia, tak skontrolujte nasmerovarie vadej satelitnej antény. Odstranite sneh.
Skontrolujte, & nie je LNB pokodené.

. Ziadny obraz na TV
* Najskér skontrolujte, & je prijimag zapnuty a v pracovnom mode.
*Skontrolujte, & je videokéabel spravne pripojeny medzi prijimadom a TV.
*Skontrolujte, &i je satelitny kabel spravne zapojeny do prijimada.
«Skontrolujte, & vybrany program vysiela.
*Skontrolujte, & vybrany program nie je zakédovany a & mate odpovedajicu pristupovi kartu.

&

. Problém s kvalitou zvuku
+Skontrolujte, & je zvukovy kabel zapojeny spravne.
+Skontrolujte nastavenie hlasitosti TV a prijimada.
«Skontrolujte, & nie je prijima¢ vo funkcii MUTE.
+Skontrolujte, & nastavenie volieb zvuku edpovedé programu, ktory prave sledujete.

w

. Problém s DO
+Skontrolujte, & st batérie vlozené do DO spravne.
* Pokial’ je ovlada& pouZivany u dlho, vymeiite batérie.
* Namierte DO priamo na prijimag.
* Uistite sa, Ze ni¢ nezakryva predny panel prijimaga.

>

Problém pri hl'adani programov
» Ulstite sa, Ze mate spravne nakonfigurovany tuner.
~Skontrolujte, &i je satelitny kabel(e) spravne zapojeny do prijimaca.

A

. Problém pri sledovani zakoddovanych programov
+*Skontrolujte, &i méte odpovedajticu pristupovi kartu a/alebo CAM.
*Vysuiite pristupovia kartu a CAM a nésledne ju opaf’ zasuiite.
+Skontrolujte, & va¥ systém spravne rozpozné pristupovi kartu a CAM.

[=N

. Problémy s nahrdvanim
*Skontrolujte, & je na HDD dostatok vol'ného miesta pre nahravanie. sSkontrolujte, &i nie si
konflikty medzi &asovaémi nahravania.

7. Sum

* Prijimat mé vstavany ventilator. To méZe spésobovat’ miermy $um, ale je to potrebné pre bezpetnost’
prijimade.

+TaktieZ pokial’ bezi HDD, mézete podut’ $um.,
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