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A. ZACINAME
A.1) Bezpecnost’

Pred uvedenim prijimaca do prevadzky si prosim pozorne precitajte vSetky bezpecnostné pokyny.

* Nezakryvajte vetracie otvory prijimaca a umiestnite ho na miesto s dostatocnym odvetréavanim.

* V pripade, Ze z priimaca vyteké akakolvek tekutina alebo vypadne nejaky predmet, ihned ho vypnite.

* Na odstranenie prachu z priimaca pouzivajte len vihkd tkaninu.

* Nepripojujte ani inak nepracujte s kablami, ked' je prijimac zapojeny do zasuvky.

 Pristroj chrénte pred priamym sinkom a chladom, neumiestriujte ho do vihkého prostredia.

* \/ pripade, Ze nebudete prijimac dihsiu dobu pouzivat, vytiahnite sietovi zastrcku zo zasuvky. (Obdobie

prézdnin...)

* Nikdy prijima¢ neotvéraijte, hrozi nebezpecenstvo elektrického Soku.
Prijima¢ mozu otvarat len k tomu vyskolené osoby bez toho, aby bola zaruka anulovana.

A.2) Technicka charakteristika

® 1 pozemny tuner

* 1 wystup SCART TV

® Kapacita 2000 kanalov

® Zobrazenie menu v niekolkych jazykoch

* Automatické a ruéné vyhladavanie kanélov
® Titulky

® Funkcia LCN (Automatické radenie kandlov)
® EPG (Elektronicky sprievodca programami)
* Rodicovska kontrola

® Zoznam obltbenych

* Funkcia 5V napéjania antény cez koaxidlny kabel

A.3) Balenie vasho maca
obsahuje:

] Digitalny prijimac

. Tento ndvod na obsluhu
. Dialkovy oviada¢

. 2 batérie 1,5V

A.4) TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Tuner

Pripojenie: 9,52mm IEC

Pourzité frekvencné pasmo: 174 ~ 860MHz
Uroveri vstupného signdlu RF: -90 ~ -20dBm
Vstupnéa impedancia: 75 Ohm

Rozsah pasma: 7 alebo 8MHz

Dekodér obrazu

Norma: ISO/IEC 13818-2

Uroveri profilu: MPEG-2 MAIN PROFILE @ ML
Format obrazu: PAL / NTSC

Format obrazovky: 4:3, 16:9

ystup obrazu: CVBS a RVB

Demodulator
Demodulacia: 16QAM, 64QAM

Rezim: 2K a 8K
FEC: 1/2,2/3,3/4,5/6 a7/8
Guard: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Predna strana / Dialkovy ovladaé
INFRACERVENY senzor: 38KHz
Pouzité batérie: 2 x 1,5V

Vseobecné udaje

Pasmo prevadzkového napatia: AC220 ~ 240V,
50/60Hz

Spotreba pocas prevadzky: < 5W

Spotreba v pohotovostnom rezime: < 0,5W
Prevadzkova teplota: O ~ 40°C

Rozmery: 138 x 100 x 36mm

Hmotnost: 0,5 kg



B. POPIS

B.1) Predna strana

O IR senzor: infracerveny senzor umoznuje spojenie medzidialkovym oviadacom a prijimacom.
@ LED diéda: Zelené svetlo indikuje, Ze prijimac je zapnuty; ¢ervenéznamend, ze prijimac je v pohoto-
vostnom rezime.

(%) Tiagidlo POWER: Toto tlacidlo zapne vés prijmas, alebo o vedie do pohotovasinho rezim,

B.2) Zadna strana

ENTREE ANT

FERITEL TV

@ @ @

0 RF IN : Pripojte anténu na tento vstup
@ TV : Pripojte vas televizor kablom SCART na tento konektor.
(&) Napéjact kabel 220v.




B.3) Dialkovy ovladaé

POWER TV RADIO

-Zapne alebo vypne vas - Umoznuje volbu rezimu TV
prijfmac.. alebo Radio.

0az9

- Umoznuje priamu volbu TV
kandlu alebo radia.

TV RADIO
- Umoznuje volbu rezimu TV
alebo Radio

MENU

- Zobrazi zakladné menwlLalebo
umozni ndvrat do predchadza~
juceho menu.

CH+ / CH-

- Umoznuju prepinanie TV
kanéalov alebo miesthovanie v
menu

INFO
- Zobrazi informéacie.

MODE
- zobrazi mozaiku 9 kanalov

MUTE
- Vypne alebo zapne zvuk vasho
prijimaca.

AUDIO

- Umoznuje volbu zvukového
reZzimu. (Pravy kandl, lavy alebo
stereo)

RETOUR

- Umoznuje opustit menu alebo
sa vrétit do predchadzajuceho
menu.

VOL+/VOL-
- Umoznuju upravit hlasitost
alebo zmenu parametrov v menu

OK
- Potvrdf vasu volbu alebo zobrazi
zoznam TV kandlov.

EPG
- Zobrazi Udaje EPG, ak su
k dispozicii

FAVOR

- Umoznuje pridat obltibené TV
kandly do zoznamu obltbenych,
pokial nejaky

TTX
- Zobrazi informécie TELETEXTU,
ak su k dispozicii.

SUBTITLE
- Zobraz( podtitulky, ak su
Kk dispozicii.



C. ZAPOJENIE PRIJIMACA

C.1) Zapojenie audio/video

Prepojte vas prijimac s televizorom kablom skart male/male 21 kolickov (nedodany).
Pripojte kébel skart ku konektoru prijimaca s oznacenim TV a ku konektoru skart televizora.

PS: Kable skart nie su suc¢astou balenia.

C.2) Zapojenie s vonkajSou anténou
Pripojte vasu anténu koaxidlnym kablom na vstup priimaca oznaceny ANT IN

koaxilny kabel |
i
\
\
=

D.3) Zapojenie so zabudovanou anténou
Tento typ antény je mozné napdjat priamo pomocou funkcie prijimaca 5 V mapa ania.
PS: Zapnite funkciu "5 V napajanie" koaxidlnym kablom, staci zvolit ZAPNUT v menu Instalacia/

Napajanie antény




D. PRVE SPUSTENIE

Tento prijimac obsahuje iba anglickeé a franctizske menul
V zatvorke pri jednotlivych wyrazoch s vzdy uvedené aj anglické nazvy vyrazov s ktorymi sa stretnete pri
ovladani Vasho prijimaca

Pri prvom spusteni vasho prijfimaca sa na televiznej obrazovke objavi okno. V riom budete moct vykonat
konfiguraciu vasho pristroja.

V tomto prvom okne mozete nastavit Stat kde je prijimac instalovany, cislovanie LON (podrobnejSie o
radeni kanalov (LCN) vid' strana 10) pomoci tlacitok VOL +/- a jazyk Vasho prijfimaca - v menu Language
de menu nastavte pomocou tlacitka VOL+/- English.

Potom premiestnite kurzor na Spustit vyhladéavanie (Search) a stlacte tlacidlo OK. Spusti sa vyhladavanie TV
kanalov.

Prijimac teraz spusti automatické vynladavanie kanélov. V kioromkolvek okamihu mézete vyhladévanie
zastavit stlacenim tlacidia RETOUR alebo MENU. Ihned, ako bude vyhladévanie dokoncené, prijimac
zobrazi prvy kandl zo zoznamu nyjdenych TV kanélov.

Tu mate moznost vidiet prijimac zobrazujdci TV kanél vrétane jeho listy s informaciam

E. POPIS JEDNOTLIVYCH MENU

1. Zakladné menu
Po tom, ako ste zapajili prijimac a pripajill k nemu anténu, moéZzete prejst do menu a vykonat akukolvek operé-
ciu. Z&kladné menu sa sklada zo 4 podmenu, ako je uvedené na snimke:

) Kandly (Channel)

Iy InStalécia (Installation)
) Nastavenie (Setup)
IV) Prislusenstvo (Tools)
V) Hra (Game)

Pouzitie tla v jednotlivych menu

Prakticky vo vsetkych menu maju nizsie uvedené tlacidia nasledujtice funkcie:
o lacidlo OK umoziiuje zobrazit zoznam réznych

parametrov alebo potvrdi vasu volbu.

e tlacidla VOL+/- umozniuju ponuku roznych moznosti parametra.

o flacidla CH+/- umoznuju prejst z jedného parametra na druhy.

e flacidlo MENU umozriuje néavrat do predchadzajliiceho menu.

e tlacidlo EXIT slUzi na opustenie menu

I. KANALY (CHANNEL)

V tomto menu budete mdct vykonat vsetky nastavenia v zozname TV kanélov a rédif.
Toto menu sa skladé z 5 podmenu::

S EEEEI
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a) Zoznam TV kanalov (TV Channel list)

b) Zoznam radif (Radio Channel list)

c) Vymazat' vsetky zoznamy obltbenych (Delete All Favourites)
d) Vymazat véetky kandly (Delete All)

e) Premenovat zoznam obltbenych (Group rename)

V tomto menu budete moct vwkonavat rdzne operécie, ako napr. pridat kandly do zoznamu obltibenych,
premiestriovat ich alebo mazat.

Pre upresnenie operécie staci pouzit numerické tlacidla na dialkovom oviadaci (1 az 9).

l.a) Zoznam TV kanalov (TV Channel list)

Do tohto menu sa dostanete, ked sﬂaéﬂe/

tlacidlo MENU, potom zvolte menu KANALY (CHANNEL) a dvakrat stlacte tlacidio OK, alebo v pripade, Ze sa
nenachéadzate v menu, stlacte priamo tlacidlo OK na dialkovom oviadaci

Funkcie jednotlivych tlacidiel:

1 : Editovat (Edit): Umozfiuje vstipit do menu EDITACIA. Teraz budete mat pristup ku véetkym dalsim
editacnym menu.

2 : Hladat' (Find): UmoZznuje ngjdenie pozadovaného kanéla v zozname

3 : Triedit (Sort): Umozruje triedenie kandlov v danom zozname.

4 : Premiestnit (Move): UmoZriuje premiestnenie kandla na poZzadované miesto

La.1) Funkcia «<EDITOVAT» (FDIT)

Po stlacent tlacidla «1» na dialkovom oviédaci sa v spodnej Casti obrazovky objavi ponuka réznych funkgif :

OK «Vyber» (Select): Umoznuje vyber kandlov

0 «Vsetky» (All): Umozruje vyber vsetkych kanélov alebo zrusenie ich wberu.

1 «Oblub.» (Favor): Umozriuje volbu zoznamu oblibenych a vytvorenie viastného zoznamu obltbenych
kanalov. (Mozete si wybrat az medzi 8 zoznamami: Zoznam 1 az Zoznam 8)

2 «Uzamknutie» (Lock): Umoziuje zablokovanie vybratého kanala.

3 «Skok» (Skip): Umoznuje preskocenie vybranych kanalov.

4 «Vymazat» (Delete): Umoznuje vymazanie vybratého kanéla

5 «Premenovat» (Rename): UmoZiuje premenovanie vybratého kandla. .

Ked' v tomto menu premiestnite kurzor na kandl a stlacite tlacidlo OK, na obrazovke sa zobrazi Servené pisme-
no V. To znamena, Ze kandl je vybraty. Rovnakym spdsobom postupuite i pri vwybere ostatnych pozadovanych
kandlov. V pripade, Ze chcete wybrat vietky kandly, stlacte tlacidlo «O» a zistite, Ze u vSetkych kandlov sa objavi
Cervené pismeno V.

PS: Ak chcete kandly odobrat, stlacte znova tlacidlo «0» alebo OK.

1 «Obltibené»(Favor)

Toto tlacidlo «1» slizi na zobrazenie vSetkych zoznamov obltibenych (celkom 8). Ak cheete pridat kanal do
zoznamu obltbenych, postupujte nasledovne:

Tlacidlami CH+/- vyberte pozadovany kanél, potom stlacte tlacidlo «1» na dialkovom oviadaci. Teraz sa
zobrazi 8 dostupnych zoznamov. Vyberte tlacidlami CH+/- jeden z nich a potvrdte tlacidlo OK.

Na obrazovke sa zobrazi Ziadost o potvrdenie. Zvolte ANO (YES) pre potvrdenie alebo NIE (NO) pre
zamietnutie. Rovnakym spbsobom postupuite, aj ked' cheete pridat do zvoleného zoznamu obltibenych vsetky
kanaly.

PS: Jeden kandl mozete pridat do niekolkych zoznamov obltibenych. Ak cheete pridat viac

kanélov, vykonajte vyber tlacidlom «OKb».

2 «Uzamknut» (Lock)
Toto tlacidlo «2» umoznuje zablokovanie vybratého kanéla. Staci tlacidlami CH+/- vybrat kandly, ktoré chcete

I EEEEEEEEEEIZC————
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zablokovat, a potom stlacit tlacidlo «2». Na obrazovke sa zobraz Zziadost o potvrdenie. Zvolte ANO (YES) pre
potvrdenie alebo NIE (NO) pre zamietnutie. Vpravo od ndzvu kanéla sa zobrazi logo v tvare zamky. Vsetky
vybraté kanaly budu od tejto chvie blokované, o znamena, ze sa zobrazia az po zadani hesla. (Prednas-
tavené heslo 0000)

PS: Aby bolo blokovanie Uginné, musite zapntit funkciu BLOKOVANIE KANALOV v menu RODICOVSKA
KONTROLA

Menu - Setup - Parental lock - «predvolené heslo»

PS: Pri odblokovani kandlov postupuite rovnakym sposobom.

3 «Skok» (Skip)

Toto tlacidlo «3» umozriuje preskodit pozadované kandly. Stadi tladidlami CH+/- vybrat kandly, ktoré si Zeldte
preskocit, a potom stlacit tlacidlo «3». To vam umozni preskocit kanaly, ktoré si pri prepinani kanalov nezelate
zobrazit. Tek zmenite postupnost kanalov bez toho, aby ste museli niektory z nich vymazat.

(Napriklad: Ak cheete prejst z kandla ¢. 9 (W9) na kandl ¢. 12 (NRJ12). V takom pripade musite vybrat kanaly
&. 10a 11.) Na obrazovke sa zobrazf Ziadost o potvrdenie. Zvolte ANO (YES) pre potvrdenie alebo NIE (NO)
pre zamietnutie. Vpravo od nazvu kandla sa zobrazi logo v tvare Sipky.

PS: Ak cheete preskocenie kandla zrusit, zopakujte od zaciatku tento postup.

4 «Vymazat» (Delete)

Toto tlacidlo «4» umoznuje vymazanie vybratého kanéla. Stacf tlacidlami CH+/- vybrat kandl, ktory si Zelate
vymazat, a potom stlacit tladidlo «4». Na obrazovke sa zobrazf Ziadost o potvrdenie. Zvolte ANO (YES) pre
potvrdenie alebo NIE (NO) pre zamietnutie.

Pozor: Ihned, ako bude vaSa operécia potvrdena, budu kandly s konecnou platnostou vymazané.

Vylepsenie: Mazanie kanalov urychlite, ked' najskér vyberiete kanaly tlacidlom OK alebo tlacidlom «O», a potom
stlacte tlacidlo «4». \V takom pripade budd vymazané vsetky vybraté kandly. Teraz potvrdte Ziadost o potvrdenie
stlacenim ANO (YES)

5 «Premenovat» (Rename)

Toto tlacidlo «6» umozriuje premenovanie vybratého kandla. Staci tlacidlami CH+/- vybrat kandl, ktory si zelate
premenovat, a potom stlacit tlacidlo «5». Na obrazovke sa objavi tabulka s pismenami, s ktorej pomocou bu-

dete moct kanal premenovat. K premiestiovaniu kurzora medzi pismenami pouzite tlacidla CH+/- a VOL+/-.
lhned!, ako bude premenovanie dokoncené, premiestnite kurzor na tlacidlo OK a potvrdte tlacidlom OK.

L.a.2) Funkcia «<HLADAT> (FIND)

Tato funkcia umoznuje vyhladavanie Specifickych kandlov vo vasom zozname kanalov. Stlacte tlacidlo «2» a
zobrazf sa panel HLADAT, (FIND)

K premiestiovaniu kurzora pouZite tlacidia CH+/- a VOL+/-. Ihned, ako bude pozadované pismeno wybraté,
stlacte tlacidlo OK. V lavej Casti obrazovky sa zobrazia prislusné kandly. Aby ste mohli pouZit tento zoznam,
premiestnite kurzor na tlacidio OK a potvrdte tlacidlom OK. Inak stlacte tlacidlo RETOUR.

La.3) Funkcia «TRIEDIT» (SORT)

Tato funkcia umoznuje utriedit vas zoznam kanélov réznymi sposobmi:

Pociatocné nastavenie (Default): Uvedie zoznam kanélov do takého stavu, v akom bol na zaciatku.

Podla ndzvu (Name)(A - 2): Zoradi jednotlivé kanaly v abecednom poradi.

Podla ndzvu (Name)(Z - A): Zoradi jednotlivé kanaly v obratenom abecednom poradi.

Bezplatné (FTV): Zoradi kanély podla toho, ¢i st zadarmo alebo platené. Najskor bezplatné, potom platené.
Uzamknuté (Lock): Na poslednom mieste uvedie vsetky blokované kandly.

Ak cheete vykonat triedenie, stlacte tlacidlo «3» na dialkovom oviadaci, potom tlacidlami CH+/- vyberte
sposob triedenia a potvrdte tlagidlom OK. Na obrazovke sa zobrazf Ziadost o potvrdenie. Vyberte ANO (YES)
pre potvrdenie alebo NIE(NO) pre zamietnutie.




La.4) Funkcia «<PREMIESTNIT» (MOVE)

Tato funkcia umoznuje premiestnenie zvoleného kanala na pozadované miesto. Staci tlacidlami CH+/- vybrat
kandl, ktory chcete premiestnit, a na dialkovom oviadadi stlacit tlacidlo «4».

Vpravo od ndzvu kanéla sa zobrazf dvojité Sipka. Teraz ju tlacidlami CH+/- premiestnite na pozadované
miesto

a potvrdte tlacidlom OK.
Vsimnite si, ze kanal si ponechal svoj viastné &islo.
Aby ste tomu zabranili, musite vypnut ¢islovanie LCN v menu NASTAVENIE (SETUP) (vid' strana 10).

I.b) Zoznam radii (Radio channel list)
VSetky operacie uvedené pre zoznam TV kanélov je mozné pouzit i pre zoznam rédif.

l.c) Vymazat vSetky zoznamy oblibenych (Delete All favourites)

Tato funkcia umoznuje vymazanie vsetkych vami vytvorenych zoznamov oblibenych kanalov. Nevymaze
samotné kandly, len ich zaradenie do oblibenych. )

Stlacte tlacidlo OK, a potom v Ziadosti o potvrdenie vyberte ANO(YES)pre potvrdenie alebo NIE (NO) pre
zamietnutie.

I.d) Vymazat vSetky kanaly (Delete All)

Tato funkcia umoZiuje vymazanie vetkych zoznamov kandlov. Stlacte tlacidlo OK, potom zadajte heslo
(prednastavene 0000) a nakoniec vyberte ANO (YES) pre potvrdenie alebo NIE (NO) pre zamietnutie.
Pozor: Po potvrden tejto operécie budu vsetky kanaly definitivne vymazané!

l.e) Premenovat zoznam obltubenych (Group rename)

Tato funkcia umoZriuje premenovanie nazvu zoznamu obltbenych. Vyberte nézov zoznamu, ktory chcete
zmenit, a potom stlacte tlacidlo OK.

Na obrazovke sa objavi tabulka s pismenami, s ktorej pomocou budete méct zoznam premenovat. Na
premiestiovanie kurzora pouzite tlacidla CH+/- a VOL+/-. Ihned, ako bude premenovanie dokoncené,
premiestnite kurzor na OK a potvrdte tlacidlom OK.

Il. INSTALACIA (INSTALLATION)

V tomto menu budete moct vykonévat vyhladavanie kandlov (ruéné, automatické, nastavenie LCN...) Toto
menu sa skladé zo 4 podmenu:

a) Automaticke vyhladavanie (Auto Scan): Umoznuje vyhladat vsetky kanaly. (Kanal 21 az 69)

b) Ruc¢né wyhladavanie (Channel Scan): Umozfiuje vyhladat jeden alebo niekolko vybratych kanélov.

c) Nastavenie tunera (Tunner Setting): UmoZznuje zapnutie alebo vypnutie funkcie 8V napéjania antény
prostrednictvom koaxidineho kabla.

Il.a) Automatické vyhladavanie (Auto Scan)

Toto vyhladavanie spustite stlacenim tlacidla OK. Teraz mozete vybrat spdsob vyhladavania. Méte na vyber
medzi «Vsetky» (All) a «Bezplatné» (Free). Pre vyber parametrov vwhladavania pouzite tlacidla VOL+/-.

V pripade, ze vyberiete \(SETKY (ALL), prilima¢ vyhlada vsetky kandly, vratane kanalov platenych. V pripade,
Ze wyberiete BEZPLATNE (Free), prijimac vyhlada iba bezplatné kanaly.

Potom premiestnite kurzor na Spustit vyhladavanie a stlacte tliacidlo OK. Spusti sa vyhladavanie kanélov.
Ihned!, ako vyhladavanie kandlov dokoncené, prijimac opusti menu a na obrazovke sa zobrazi zoznam
néjdenych kanalov!

I EEEEEEEEEC@Zam.
9



1L.b) Ruéné vyhladavanie (Channel Scan|

Pomocou tlacidla CH- premiestnite kurzor na Ru¢né wyhladavanie a stlacte tlacidio OK. Na obrazovke sa
objavi okno ako na vedlajgej snimke:

K dispozicii mate 2 spdsoby whiadéavania: (Scan Mode)

* Podla kandla (By Channel): Mozete menit frekvencné pasmo a cislo kandla.

Ked' dokoncite vyber, premiestnite kurzor na Spustit vyhladavanie (Search) a potom volbu potvrdte tlacidlom
OK. Prijima¢ vyhlada TV kanaly na zvolenom frekvencnom kanali.

* Podla frekvencie (By frequency): Mozete zmenit frekvenciu a rozsah frekvencného pasma.

V pripade potreby pouzite na zmenu frekvencie numerické tlacidla (1 az 9).

Ked' dokoncite vyber, premiestnite kurzor na Spustit vyhladavanie (Search) a potom potvrdte tlacidlom OK.
Prijimac vyhlada vsetky kanaly na zvolenej frekvencii.

Ukazovatele Urovne a kvality prifimaného signélu vam ukazu prijem signélu vybratého kandla. (Signal Intensity,
Signal Quality)

PS: V pripade optimalineho primu by mal ukazovatel kvality signélu ukazovat viac nez 60%.

1.c) Nastavenie antény (Tunner Settings;

Tato funkcia umoznuje zapnutie alebo vypnutie funkcie 5V napdjania prostrednictvom koaxialneho kabla.
VWyuziva sa v pripade, ze anténa vyzaduje napdjanie. Pre zmenu parametra pouzite tlacidio VOL-/+.
Zapnuté(ON): Funkcia je aktivna.

Vypnuté (OFF): Funkcia nie je aktivna.

lll. NASTAVENIA (SETUP)

V tomto menu budete moct vykonavat vsetky nastavenia vasho prijimaca. (Format obrazovky, nastavenie ¢asu,
Casovace...)
Na zmenu réznych parametrov pouzite tlacidla VOL+/-.

Toto menu je roz¢lenené do 6 podmenu:
a) Jazyk menu (Language)
b) Format obrazovky, vystup obrazu (TV System)
c) Datum a ¢as (Region and Time)
d) Nastavenie ¢asovaca (Timer Settings)
€) Priehl'adnost menu (OSD Settings)
f) Rodi¢ovska kontrola (Parental Lock)

lll.a) Jazyk menu (Language;
Tato volba umoznuje vyber jazyka zobrazenia menu a jazyka na vasom priimaci. Mozete si vybrat medzi
niekolkymi jazykmi. Pre wyber jazyka pouzite tlacidla VOL+/-.

11l.b) Format obrazovky, vystup obrazu(TV System)
Tato volba umozruje vykonat nastavenie spdsobu zobrazenia, druhu vystupu...
Pre zmenu réznych parametrov pouzite tlacidia VOL+/-.

Spbdsob zobrazenia (Display MOde): Umozriuje vybrat spdsob zobrazenia.

Maéte na vyber medzi AUTO, PAL a NTSC.

Formét obrazovky (Aspect Ratio): Umoznuje vybrat format obrazovky z vystupu kébla SCART TV. Méate na
whber medzi 16/9, 4/3PS (Pan & Scan) a 4/3LB (Letter Box) a AUTO.

Vystupny signél obrazu (Video Output): Umozriuje vybrat druh vystupného signalu obrazu. Méate na vyber
medzi CVBS (kompozitny obraz) a RGB.

LCN (LCN Mode): Tato funkcia umozniuje zapndt alebo vypnut automatické radenie kandlov. Méate na vyber
medzi Zapnuta (ON) a Vypnuta (OFF). Pokial’ si tito funkciu ponechate vo vybere Zapnuta (ON), potom pri

I EEEEEEEEL——
10



preladeni sa kanal vrati na pdvodnu poziciu.
Tato funkcia je prednastavena ako zapnuta.
Na zmenu parametra pouzite tlacidla VOL-/+.

lll.c) Datum a éas
V tomto menu mdZete na vasom prijimaci nastavit ¢as a datum.
Méte k dispozicii 4 moznosti:

Ill.c.1 Podle statu (Region)

1ll.c.2 Ruéni nastaveni (GMT Usage - By Region, User Define, Off)
1ll.c.3 Letni ¢as (Summer Time)

lll.c.4 Zobrazeni ¢asu (Time Display)

lll.c.1 Podl'a statu (Region)
Najprv pomocou tlacidiel VOL + / - vyberte $tét, ktory zodpoveda vasmu miestu instalécie

Ill.c.2 Ruéné nastavenie (GMT Usage)
V tejto chvili méate pristup k nastaveniu datumu a ¢asu.

Pri spdsobe nastavenia vyberte Podla Regionu (GMT Usage - By Region):

Zobrazenie ¢asu podla krajiny nainstalovani zariadenia.

Pri spésobe nastavenia vyberte Viypnuté (GMT Usage - Off):

Déatum (Date): Umozniuje nastavenie datumu na vasom prijimadci. Najprv stlaéte tlacidlio OK, potom pouzite
numerické tlacidla na nastavenie datumu (1 az 9). Tlacidla VOL + / - umozniujl premiestriovanie kurzora zlava
doprava.

Akonahle bude nastavenie vykonané, stlacte tlacidio OK a datum sa uloZ.

Cas (Time): UmoZiuje nastavenie dasu na vagom prijfimaci. Najprv stlate tlaidlo OK, potom pouZite
numerické tlacidla na nastavenie ¢asu (1 az 9). Tlacidla VOL + / - umoZzriuj premiestriovanie kurzora zlava
doprava.

Akonahle bude nastavenie vykonané, stlacte tlacidio OK a ¢as sa uloZi.

Ked' ste nastavenie dokoncil, stlacte tlacidlo EXIT a opustite toto menu.

Pri spésobe nastavenia vyberte Podla uzivatela (GMT Usage - User Define)

Podla posunu GMT (GMT Offset)

Toto umoznuje nastavenie poctu hodin ¢asového posunu. K wberu pozadovanej hodnoty pouzite tlacidla
VOL + / -. Akondhle bude nastavenie vykonané, stlacte tlagidlo OK a posun sa uloZi.

Ked ste nastavenie dokoncili, stlacte tlacidlo EXIT a opustite toto menu.

1ll.c.3 Letny ¢as (Summer Time)
SIiZi na nastavenie letnéno casu. Zvolte ZAPNUTE (ON) VYPNUTE (OFF)

Ill.c.4 Zobrazenie ¢asu Time Diaplay: MozZete si vybrat, ¢i na vasej obrazovke chcete mat ¢as
nepretrzite zobrazeny alebo nie. Sta¢i pomocou tlaéidiel VOL + / - nastavit tento parameter na
ZAPNUTE (ON).
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1ll.d) Nastavenie ¢asovaca (Timer Setting)
Toto menu vam umozni vykondvat operécie v casovacu Vasho prijfimaca. Jeho Ulohou je zapnut prijimac v
uréeny den na vopred stanovenu dobu a alebo prepnit do pohotovostného rezimu.

Skér, nez zacnete nastavovat casovac, skontrolujte, ze hodiny na vasom prijimaci st nastavené spravne.
MbZzete nastavit az 8 rdznych ¢asovacov.

1ll.d.1) Nastavenie ¢asovaca (Program Timer)
Ako nastavit 1 ¢asovac?

1) Cislo ¢asovada (Time Number): Najskor tladidlami VOL+/- zvolte &islo Gasovada, ktory cheete pouzit.

2) Opakovanie ¢asovaca (Timer Mode): Umoznuje zvolit frekvenciu, s akou sa bude vykonavat toto nas-
tavenie Casovaca. Pre zmenu parametrov pouzite tlacidia VOL+/-. Mate na wyber medzi Jedenkrat, Denne,
Tyzdenne, Mesacne a Vypnuté. (Once, Weekly, Monthly, Off)

3) Druh programu (Timer service): \/yberte druh programu, ktory chcete pouzit. Méte na vyber medzi TV
program a Radio. Pre vyber pouzite tlacidla VOL+/-.

4) Kanal (Wakeup channel): UmoZriuje whbrat kandl, na ktorom chcete ¢asovac pouzit. Pre whber pouzite
tlacidla VOL+/-.

5) Mesiac (Month): Potom tlacidlami VOL+/- zvolte mesiac.

6) Datum (Date): Potom tlacidlami VOL+/- zvolte datum.

7) Den (Day): Tento parameter je neaktivny (sivy), okrem pripadu, ked' zadéte opakovanie TYZDENNE
(WEEKLY). Pre zmenu pouzite tlacidla VOL+/-.

8) Cas (Time): Umozfuje nastavit Gas, kedy dany program zadne. Stlacte tlacidlo OK, potom pouzite
numerické tlacidla na dialkovom ovliddaci pre zadanie asu. Ked' su véetky nastavenia vykonané, stlacte
tlagidlo RETOUR. Teraz musite potvrdit zobrazenu ziadost o potvrdenie. Vyberte ANO (YES) pre potvrdenie a
potvrdte tlacidlom OK alebo NIE (NO) pre zamietnutie.

11l.d.2) Casovaé v pohotovostnom rezime (Sleep Timer)

Tato funkcia umozriuje uviest priima¢ do pohotovostného reZzimu po dobe, ktort si sami urcite.

Uvedenie do pohotovostného rezimu: Umoziuje zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie. Mézete si vybrat medzi
ZAPNUTE (ON) a VYPNUTE (OFF). Ked je zapnutd, méate na wber medzi 10 a2 120 mindtami. Pre zmeny
pouzite tlacidla VOL+/-.Tuto funkciu wyuzivajte len v pripade, Ze je Casovac v prevéadzke a vy nechcete, aby
bol prijmac zapnuty celt noc.

lll.e) Priehl'adnost' menu (OSD Setting)
V tomto menu mozete menit nastavenie parametrov tykajlicich sa menu. MoZete nastavit titulky, priehladnost
menu...

Titulky (Subtitle Display): Umoziiuje wber prednastavenych titulkov. Mate na vyber medzi VYPNUTE (Off),
STANDARD a TELETEXT. Pre zmeny pouzite tlacidla VOL+/-.

Priehladnost menu (OSD Transparency): UmoZiuje volbu zobrazenia vasho menu. Mézete si vybrat medzi
VWYPNUTE (Off) a od 10 do 50%. Pre zmeny pouzite tlacidla VOL+/-.

Névrat k prednastavenym parametrom: Umozriuje obnovit parametre v stave, v akom boli pred vasimi zme-
nami. Staci len premiestnit kurzor na tento parameter a stlacit tlacidlo OK.

II..f) Rodi¢ovska kontrola (Parental Lock)

V tomto menu mozete zapnit blokovanie kanalov, menu alebo zmenit aktudlne heslo vasho priimaca. Pri
vstupe do tohto menu budete musiet zadat heslo. (Prednastavené je «0000»)

Pomocou numerickych tlacidiel na dialkovom oviadaci (O az 9) zadajte heslo a potom stlacte tlacidlo OK. Teraz
sa zobrazi menu ako na vedlaj$ej snimke. Toto menu pozostava zo 4 podmenu:
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1) Zablokovanie menu (Menu Lock): UmozAuje zapntit blokovanie menu INSTALACIA (INSTALLATION) na
prijimadi, alebo ho vypnut. Méte na wer medzi ZAPNUTE (ON) a VYPNUTE (OFF).

Ak zvolite moznost ZAPNUTE (ON), znamena to, Ze pre vstup do tohto menu budete musiet zadat heslo.
(Prednastavené je 0000)

PS: To umozni zabréanit pripadnym zmenam v nastaveni prijimaca.

2) Zablokovanie kanalov (Channel Lock): Umoznuje zapnut funkciu blokovania kanélov, ktore k tomuto
Ucelu boli vybraté v menu KANALY (CHANNEL). Méte na wber medzi ZAPNUTE (ON) a VYPNUTE (OFF).

Ak zvolite ZAPNUTE (ON), znamend to, 7e véetky kandly oznacené ako «BLOKOVANE» sa zobrazia len po
zadani patricného hesla. (Prednastavené je 0000)

Mbzete tiez blokovat kandly na zéklade informéacii rady CSA, programy vhodné od 4 do 18 rokov (Age 4-18).

3) Noveé heslo (New Password): Umozniuje zmenit aktualne heslo prijimaca. Pomocou numerickych tlacidiel (1
az 9) na dialkovom ovladaci zadajte vase nové heslo.

4) Potvrdit heslo (Confirm Password): Pomocou numerickych tlacidiel (1 az 9) na dialkovom oviddaci znova
zadajte vase nové stvormiestne heslo. Zobrazi sa sprava s informéciou, ze heslo bolo Uspesne zmenené!
PS: Aby ste nové heslo nezabudli, niekde si ho poznamenajte.

IV. PRISLUSENSTVO (TOOLS)

V tomto menu sa vam pontkaju dalSie informacie o vasom prijimadi, hry, aktualizacie...
Toto menu sa skladd zo 3 podmenu

a) Informacie o prijimagi
c) Navrat k poéiatoénému nastaveniu (Inicializacia)
d) Aktualizacia softvéru

IV.a) Informacie o prijimaci (Reciever Information)

V tomto menu budete moct zobrazit informéacie, ako model vasho prijimaca, verzia softvéru i datum softvéru.
Model prijimaca (Reciever): Udava ndzov vasho priimaca.

Hardware: Uddava verziu hardvéru priimaca.

Softvér: Udéva verziu softvéru prijimaca.

Datum (Signature): Udava déatum posledného softvéru.

Dialkove ovladanie: Udava model dialkoveho oviadania

Pre opustenie tohto menu stlacte tlacidlo RETOUR

IV.c) Navrat k pociatoénému nastaveniu (Inicializacia) (Load Factrory Default)

V Pomocou tohto menu méZete vykonat inicializaciu vasho prijmaca. K tomu staci premiestnit kurzor na
INICIALIZACIA PRIJIMACA (Load factory default) a stlacit tlacidlo OK.

Najprv budete musiet zadat heslo (prednastavené 0000) a potom potvrdit' zobrazent Ziadost o potvrdenie
operacie volbou ANO (YES), alebo ju zrusit volbou NIE (NO).

POZOR: Po potvrdeni tejto operacie budu vsetky informacie nenavratne stratené!

IV.d) Aktualizacia softwaru (Software Upgrade)

Toto menu vam umozni pristup do ¢asti aktualizécie prijimaca. Na nasej webovej

stranke www.optexcz.eu si mozete zistit, ¢i je dostupna novéa aktualizacia. V pripade, Ze je dostupna, staci
stiahnut stibor.

Dalej postupuite podta pokynov pripojenych v stiahnutom stibore PDF.
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V. HRA (GAME)

V tomto menu st k dispozicii 3 hry:
1) Tetris
2) Had (Snake)
3) Othello

V.a) Tetris

Pre spustenie prvej hry premiestnite kurzor na START (START) a potom stlacte tlacidlo OK.

Ak cheete nastavit stupen obtiaznosti, premiestnite kurzor na NASTAVENIE (SETUP) a pomocou tlacidiel
VOL+/- ho zmerite. MdZete si zvolit medzi stupriami 1 az 10

Na premiestriovanie kocky zlava doprava pouZzite tlacidla VOL +/-.

Tlacidlo CH- umoZriuje posun kocky smerom nadol. Tlacidlo CH+ umozriuje obratenie kocky. Tlacidlo OK
umozZnuje prerusenie hry.

lhned), ked'je partia ukoncena, stlacte tlacidlo OK a spusti sa dalSie kolo hry.

Ak cheete hru ukoncit, umiestnite kurzor na KONIEC (EXIT) a potom tlacidlom OK svoju volbu potvrdte

V.b) Had

Pre spustenie prvej hry premiestnite kurzor na START (START) a potom stlacte tlacidlo OK.

Ak chcete nastavit stuper obtiaznosti, premiestnite kurzor na NASTAVENIE (SETUP) a pomocou tlacidiel
VOL+/- ho zmerite. MdzZete si zvolit medzi stupnami 1 az 7.

Na premiestriovanie kurzora pouzite tlacidla CH+/- a VOL+/-,

Vo chvili, ked je hra skoncena, stlacte tlacidlo OK a spusti sa dalsie kolo hry.

Ak cheete hru ukoncit, umiestnite kurzor na KONIEC (EXIT) a potom tlacidlom OK svoju volbu potvrdte

V.b) Othello

Pre spustenie prvnej hry premiestnite kurzor na START a potom stlacte tlacidlo OK.

Ak chcete nastavit stuper obtiaznosti, premiestnite kurzor na NASTAVENIE (SETUP) a pomocou tlacidiel
VOL+/- ho zmerite. Mdzete si zvolit medzi stupnami 1 az 3

Na premiestriovanie kurzora pouzite tlacidia CH+/- a VOL+/-

Pre umiestenie bodky pouZite tlacidlo OK. Cielom hry je umiestnit pat bodiek rovnakej farby do jedného radu.
Ked je partia hry ukoncena, stlacte tlacidio OK a spusti sa dalsie kolo hry.Ak chcete hru ukoncit, umiestnite
kurzor na KONIEC (EXIT) a potom tlacidiom OK svoju volbu potvrdte.

Kdyz cheete hru ukoncit, umistéte kurzor na KONEC a poté tladitkem OK svou volbu potvrdte.

V. DALSIE INFORMACIE
V.a) Lista s informaciami

Ked'na dialkovom ovladaci stlacite tlacidlo «INFO», zobrazia sa vsetky informacie tykajlice sa zvoleného
kanala.

@

1. Ukazuje nazov a ¢islo kanala.
2. Ukazuje prave vysielany a nasledujtici program.
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3. Ukazuje datum a ¢as.

4. Logo, ktoré ukazuje, ¢i je pritomny zvuk, titulky alebo Teletext.

Ak stlacite toto tlacidlo druhykrat, zobrazia sa tento raz vSetky informécie vztahujlce sa k prijmu signalu
(Ukazovatel Urovne, kvality signélu...)

Uvidite:

Frekvenciu

Kanal

Datum a ukazovatele Urovne a kvality prijimaného signdlu, ktoré indikuju prijem signélu

V.b) Audio

Ked stlacite tlacidio <AUDIO», zobrazia sa vSetky parametre tykajlce sa zvuku zvoleného kanéla.
Pomocou tlacidiel VOL+/- si mbZete vybrat medzi Stereo, pravy a lavy zvukovy kanél.

V pripade, ze program $iri viacero zvukowych stop, mozete ich tlacidlami VOL+/- vybrat v parametri
AUDIOSTOPA.

V.c) Teletext

Informécie TELETEXTU mozete zobrazit len v pripade, Ze st dostupné!
Stlacte tlacidlo «TXT» na dialkovom oviadaci.

Pre opustenie teletextu stlacte tlacidlo EXIT

V.d) Titulky

Titulky ku zvolenému programu mozno zobrazit len v pripade, Ze su dostupné.

Stlacte na dialkovom ovladadi tlacidlo «SUBTITLE» a zvolte druh. Mézete si vybrat medzi STANDARD a
TELETEXT.

Pomocou tlacidiel VOL+/- mozete tiez vybrat jazyk titulkov.

Ak cheete titulky zrusit, vyberte WPNUT a stlacte tlacidlo EXIT.

V.e) Udaje EPG

Pre zvolené kandly mozete zobrazit informécie EPG (Elektronicky sprievodca programami). Zobrazené informa-
cie sa budu tykat programu prave vysielaného a nasledujliceho.

PS: Je mozng, ze sa ziadne informéacie nezobrazia, to zavisi na prenose dat prostrednictvom prijmaného
signé\u.

Udaje EPG zobrazite stlacenim tlacidla EPG. Zobrazi sa obrazovka ako na nizsie uvedenej snimke:

1. Obrazovka je roz¢lenend na 4 Casti:
1. Zobrazuje zoznam kanalov

2. Ukazuje programy v priebehu dna
pre zvoleny kandl. (Pod podmienkou,
Ze sU vysielané)

3. Ukazuje datum a Cas

4. Ukazuje prave vysielany a nasledu-
juci program

5. Ukazuje dostupné funkcie

Pre wberu kandla, u kotorého si zelate

zobrazit Udaje, pouzite tlacidlo CH+/-.

Potom na dialkovom ovladaci stlacte

tlacidlo «2», &im kurzor premiestnite do

Z0znamu programov.

Potom pouzite tlacidlo CH+/- na prechadzanie mezi programami v zozname:

Mbzete tiez zobrazit podrobnosti o zvolenom programe, a to stladenim tladidla «3». Tlacidlo «1» umoziuje

zobrazenie vacsieho alebo mensieho poctu informacif,

Tlacidla VOL+/- umozriuj zmenit datum zobrazenia programov.
-______________________________________________________________________
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Tlacidlo OK sluzi k obnoveniu vsetkych informacii o programu.

V.f) Zoznam oblibenych

Ak ste pridali niektoré kanaly do zoznamu obltibenych v menu KANALY, méZete do tohto zoznamu priamo
vstlpit, ked na dialkovom oviddadi stlacite tlacidlo «FAV»

Prepinanie medzi jednotlivymi zoznamami obltibenych sa vykondva pomocou tlacidiel CH+/-.

VI. PROBLEMY

VSEOBECNA PREVADZKA

* Na obrazovke sa zobrazuje sprava «ZIADEN SIGNAL»!

Zvoleny kanal zmenil frekvenciu.

Skontrolujte pripojenie koaxialneho kabla.

VaSa anténa mozno zmenila polohu. Je nutné ju nastavit.

Vase zariadenie méa problém s jednou z tychto stcasti (zosilmovac, napéjanie, rozvodnd doska alebo
spinac...). Je potrebné ju vymenit.

Funkcia NAPAJANIE 5 V nie je zapnuté. (Len ak pouZivate interiérovd anténu)

* Na obrazovke sa zobrazuje sprava “Pretazenie napdjania tunera’!
Vypnite na prijimaci funkciu NAPAJANIE 5 V.
Skontrolujte vsetky pripojenia.

* Dialkovy oviadac nereaguie!
Batérie su wybité (vymenite ich).
Dialkové oviddanie nie je spravne namierené alebo ste prilis daleko od prijimaca.

 VVidite obraz, ale chyba zvuk!

Kébel SCART nie je spravne dotlaceny, alebo nejde o kébel s 21 kontaktmi.
Hlasitost prijimaca je na minime.

Je zapnuté funkcia stimenia zvuku MUTE.

* Obraz sa zobrazuje, ale je zmity! (Nekvalitny obraz)
Signél prijimany vasou anténou je priis slaby. Budete asi musiet zmenit smer antény alebo pridat zosilfiovac.
Nespravne pripojenie medzi koaxialnym kablom a konektorom 9,52mm; pripojenie nie je vykonané spravne

Dovozca:
OPTEX s.ro.
Radlicka 103
160 00 Praha 5
WWW.0ptexcz.eu

Autorizovany servis SR:

KAINZ TESLA SERVICE

Galvanino ul. 2/A .

821 04 Bratislava ) ZARUCNY LIST
Tel. 903 478 048 Wrobok : DVB-T tuner 3693

DAUM Predaja ...vo.vveveiieieii s

Autorizovany servis CR:
PM servis

Na barikadach 670,

196 00 PRAHA 9

Tel.: 283 933 530

Mobil: 777 302 060
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