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TECH INFO
Ref. 561501 561601 / 561602 / 561610 561701 561801

 ’s UHF + BIII BI + FM SAT UHF VHF SAT UHF 1 UHF 2 VHF UHF BIII BI + FM

···MHz···
LTE/4G  

  (1)

OFF
MHz

470-862
174-254 47-108 950-2150

470-862
47-254 950-2150

470-862 470-862
47-254

470-862
174-254 47-108

ON 470-790 470-790 470-790 470-790 470-790

DC UHF DC SAT

DC OUTVdc/mA Vdc/mA
Vdc/mA

G
AUTO

dB 29 20 -2 -2.5 30 -1.5 -2.5 27 -1.5 29 21 -2

dB AUTO
0 ... 15

AUTO
0 ... 15 - - AUTO

0 ... 15 - - G0 ... 20 - AUTO
0 ... 15

AUTO
0 ... 15 -

Vout
dBµV

DIN 45004B 107 105 - - 107 - - 107 - - 107 105 -
EN 50083 (3) 104 102 - - 104 - - 104 - - 104 102 -
10 CH DVB-T 94 - - - 94 - - 94 - - 94 - -
2 CH DVB-T - 90 - - - - - - - - - 90 -

dB 0 ... 12 0 ... 12 - - 0 ... 12 - - - - - 0 ... 12 0 ... 12 -

N. F. dB 1.5 3.5 - - 1 - - 6 - 1 3 -

Vdc/mA 12 ... 24 / 45     12 ... 24 / 45    12 ... 24 / 45    12 ... 24 / 45    

  DC PASS
DC OUT  DC UHF OFF

mA
0 0 0 0

ON 40 - - 40 (2) - - - 40 - 40 - -
DC OUT  DC SAT - - - 300 - - 300 - - - - - -

IP 23

   MIN ··· MAX ºC -5 ··· +45

g 150

mm 68 × 50 × 29
(1)  Ref. 561610: AUTO;     (2) Ref. 561602: 0 mA;    (3) IMD3 2CH -60dB

561701 561801

561602

Ref. 561610
AUTO LTE/4G

Case 1)

Case 2)

AUTO 

AUTO 

NANOKOM SERIES. Mast head amplifier 12 ... 24V
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Назначение: 

Усилители 
серии 

NanoKom
 

компании 
Televes 

S.A. 
(далее 

“Производителя”) 
предназначены для усиления и для распределения по домашней кабельной сети эфирного 
телевизионного сигнала М

В и ДМ
В диапазонов.

Отличительные особенности: встроенный переключаемый LTE фильтр, который можно включать 
или выключать посредством микропереключателя, тем самым расширяя или ограничивая 
частотный диапазон усиливаемых ДМ

В сигналов; сверхнизкое электропотребление 3,6Вт; малые 
размеры, регулировка усиления (АРУ), обеспечивающ

ая оптимальный уровень выходного уровня 
при изменении входного уровня.
Технические характеристики: Приведены в таблице.
Конструкция и порядок установки: Иллюстрации на рисунках типового применения.
Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья
людей и для окружающ

ей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без 
специальных мер защ

иты окружающ
ей среды.

Гарантия изготовителя: Производитель дает один год гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для 
стран, не входящ

их в ЕЭС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. 
Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного срока Производитель 
бесплатно 

устраняет 
неполадки, 

вызванные 
бракованными 

материалами 
или 

дефектами, 
возникшими по вине производителя.
Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают 
устранение ущ

ерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, 
форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящ

егося вне контроля Производителя.
Лицензии 

и 
товарные 

знаки: 
Качество 

оборудования 
Производителя 

подтверждено 
международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующ

ими лицензиями и 
сертификатами соответствующ

их стран.
Произведено: Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17,
15706 Santiago de Com

postela, SPAIN,
tel.: +

34 981 522200, televes@televes.com
 <

m
ailto:televes@televes.com

>
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Fabricado por / M
ade in / Произведено:

 Televés, S.A.  Rúa B. de Conxo, 17 -  15706  Santiago de Com
postela (Spain) - www.televes.com


